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Vorwort

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank fiir den Einkauf des Mobilheimes LARK!

Wir sind davon Uberzeugt, dass unser Produkt Ihnen und lhren Angehdrigen viele
angenehme Momente in Komfort und voller Entspannung gewahrleisten wird.

Wir haben die Hoffnung, dass lhnen alle in diesem Handbuch enthaltenen Informa-
tionen die Nutzung des Mobilheimes LARK angenehm gestalten lassen. Sie sind so
dargestellt worden, dass die Pflege lhres Mobilheimes LARK einfach, angenehm ist
sowie den besten Schutz und eine lange Zeit der ununterbrochenen und problem-
losen Nutzung gewahrleistet.

Wir haben uns bemuht, die hierin enthaltenen Informationen so darzustellen, dass
sie umfassend sind und alle Zweifel der Benutzer zerstreuen kdnnen. Wenn es je-
doch noch einige Aspekte gibt, die in diesem Handbuch nicht erldutert worden sind,
wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder Hersteller, um Rat zu dieser Frage von
Ihrem Interesse einzuholen.

Unsere Teams, die Ihnen zur Verfligung stehen: Vertriebs- und Serviceteams ar-
beiten zusammen, um die langste und stérungsfreie Nutzung des Mobilheimes
LARK zu gewahrleisten, und der Kontakt mit uns ist auch Uber die Webseite
www.larkfactory.com mdglich.

Zur gleichen Zeit méchten wir erwahnen, dass das von Ihnen erworbene Mobilheim
LARK ausgelegt ist, um als ein zeitweiliges Erholungsheim zu dienen und nicht fur
die dauerhafte, ganzjahrige Nutzung verwendet zu werden, und fiir die Dauer der
zeitweiligen AuBerbetriebssetzung sollte es ordnungsgeman (wie jedes Haus)
vorbereitet und geschiitzt werden und dabei soll diese Bedienungsanleitung
helfen.




Garantie

§ 1. DEFINITIONEN
a) ,Ubergabedatum“ — bedeutet die Zurverfigungstellung eines Mobilheimes an
den Eigentimer am vereinbarten Abholungsort.
b) ,Lieferant” — Handler oder Hersteller, der ein Mobilheim verkaufte.
c) ,Mobilheim* — das von dem Hersteller oder seinem Handler gelieferte Produkt.

§ 2. REGISTRIERUNG DES MOBILHEIMES
Ihr Mobilheim sollte binnen 7 Tagen nach Lieferung bei dem Handler registriert wer-
den.
Sollten Sie irgendwelche Zweifel in Bezug auf die Registrierung haben, schreiben
Sie an die folgende E-Mail-Adresse biuro@larkfactory.com.
Wichtig: Eine Registrierungskarte fur Ihr Mobilheim befindet sich am Ende der Anle-
itung. Bitte flllen Sie diese Karte aus und legen Sie sie dem Handler binnen 7 Tagen
nach Erwerb (Lieferung) des Mobilheimes vor.

Die Garantie gilt von dem Zeitpunkt der Annahme der Registrierung durch
den Handler.

Die Registrierung ist unentbehrlich, weil wir dadurch tber erforderliche Angaben zu
dem Kunden und seinem Mobilheim sowie andere Informationen verfligen, die uns
einen eventuellen Beginn des Reklamationsverfahrens ermdglichen.

Bitte flllen Sie die Registrierungsunterlagen sorgfaltig aus, so dass wir Ihr Mobil-
heim im Falle einer notwendigen Vor-Ort-Kontrolle/Garantiereparatur identifizieren
und besuchen kdnnen. Die in dem Formular angegebenen Daten erleichtern dem
Hersteller, dem Handler und dem Reparaturteam eine zligige Reklamationsbear-
beitung.

§ 3. LIEFERUNG UND AUFSTELLUNG DES MOBILHEIMES
Bei der Lieferung des Mobilheimes hat der Handler Ihnen ein vorbereitetes Uberga-
beprotokoll zur Bestatigung vorzulegen, so dass Sie bestatigen, dass:
1. alle Elemente des gelieferten Mobilheimes der Bestellung/Spezifikation
entsprechen;
2. das Mobilheim alle vereinbarten technischen, qualitativen und &astheti-
schen Voraussetzungen erfllt;
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3. die Ausstattung des Mobilheimes mit Geraten und Mébeln gemaf der Be-
stellung vollstandig ist;

4. die korrekte Funktionsweise von technischen Installationen und bewegli-

chen Elementen des Mobilheimes geprift wurde.

Wir weisen den Eigentiimer/Benutzer darauf hin, dass es notwendig ist, das
Mobilheim korrekt in die Waagerechte zu bringen und aufzustellen, andern-
falls kann dies zum Verlust der Garantie fiihren. Wir empfehlen, dass diese
Handlungen von einem Personal mit entsprechenden Qualifikationen geman
der von LARK gelieferten Anleitung vorgenommen werden.

§ 4. VERFAHREN IM FALLE DER FESTSTELLUNG VON MANGELN NACH
UBERGABE DES MOBILHEIMES
Falls irgendwelche Méngel/Probleme nach der Ubergabe festgestellt werden, sind
alle mangelhaften Elemente auf dem Reparatur-/Reklamationsformular aufzulisten
(entsprechende Formulare erhalten Sie von dem Handler) und das Formular ist bin-
nen 3 Arbeitstagen nach Feststellung von Mangeln dem Handler vorzulegen.

Ihr Handler sendet das Reklamationsformular an den Hersteller und nach dessen
Anerkennung durch Lark Leisure Homes Sp. z 0.0. wird |hr Handler oder ein autori-
sierter Reparaturservice notwendige Arbeiten durchfihren.

Anmerkung:

Damit Reklamationen einfacher und schneller bearbeitet werden, empfehlen
wir, dem Reklamationsformular eine fotographische Dokumentation beizule-
gen.

Das Reklamationsformular ist bei dem Handler, der das Mobilheim verkaufte, ein-
zureichen. Uber Berufungen gegen Entscheidungen des Handlers entscheidet der
Hersteller, deswegen ist in solchem Fall das Reklamationsformular mit der Beru-
fung an den Hersteller zu senden.

§ 5. IHRE GARANTIE:
Die Garantie gilt fir die ersten 12 Kalendermonate nach Ubergabe des Mobilhe-
imes fur alle seine Elemente.

Wir gewédhren auch eine zweijahrige Garantie fur die unten genannten Elemen-
te, die von Lark Leisure Homes Sp. z 0.0. hergestellt oder montiert werden, wie
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z.B.: Metallbau, Duschkabine und -tir, alle Wasserhahne, Eckventile, Heizkérper,
AuRen- und Innentiren, Klinken, Rinnen/Abflussrohre, Aulienwande, Spllbecken,

Steckdosen/Umschalter und Fenster.

Wir gewahren eine finfjahrige Garantie fur Konstruktionselemente des Mobilhe-
imes in dem folgenden Umfang:

1. Dach, Wande, Decken, FuRbdden;

2. Chassis — nach den folgenden Grundsatzen:
Der Ausfuhrende gewahrt zeitliche Garantien fir seine Dienstleistungen abhangig
von der Art der Atmosphare, in der die verzinkte Konstruktion aufbewahrt, montiert
und genutzt wird. Der Garantiezeitraum fir die Beschichtung betragt abhangig von
der Art der Atmosphare zwischen 2 Jahren im Falle einer hohen Korrosivitat der
Atmosphare und 5 Jahren im Falle der Nutzung unter wenig korrosiven Bedingun-
gen.
Der Garantiezeitraum ist nicht mit der Lebensdauer gleichzusetzen.

Der Garantiezeitraum fiir das Chassis kann verlangert werden, sofern mecha-
nisch beschédigte Stellen auf die folgende Art und Weise repariert werden:
Die Flache ist bis zum Reinheitsgrad Sa 22 nach EN ISO 12 944-4 zu reinigen (ein-
heitliche, hellgraue, metallische Flache ohne Spuren von Korrosion, Staub, Ol und
Schmiermittel) und mit einer Zinkfarbe nach EN ISO 1461 zu streichen. Die Farben-
schicht sollte mindestens 30 ym dicker als die vorgegebene Dicke der Zinkschicht
an der gegebenen Stelle sein.

Der Garantiezeitraum fiir das Chassis kann verlangert werden, sofern mecha-
nisch beschadigte Stellen auf die folgende Art und Weise repariert werden:
Die Flache ist bis zum Reinheitsgrad Sa 2’2 nach EN ISO 12 944-4 zu reinigen (ein-
heitliche, hellgraue, metallische Flache ohne Spuren von Korrosion, Staub, Ol und
Schmiermittel) und mit einer Zinkfarbe nach EN ISO 1461 zu streichen. Die Farben-
schicht sollte mindestens 30 ym dicker als die vorgegebene Dicke der Zinkschicht
an der gegebenen Stelle sein.

Und sofern ein zusiatzliches Service-Paket gekauft wird, das folgendes
umfasst:

1. ENTGELTLICHE Uberpriifung von Schichten, die von einem berechtigten
Reparaturteam des Handlers mindestens alle 12 Monate durchgefiihrt
wird;

2. Reparatur von entstandenen Korrosionsstellen nach der oben genannten
Methode;
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3. Dokumentation von jahrlichen Uberpriifungen gemaR dem Uberpriifungs-
buch.

Einschrankungen des Garantieschutzes:

1. Der Hersteller haftet fur Mangel, die im Laufe des Herstellungsprozesses
entstanden sind. Fir Mangel, die beim Transport entstanden sind, haftet
er nur, wenn er fur den Transport verantwortlich war, und zwar ausschlie-
Rlich in dem Umfang, der im kausalen Zusammenhang mit dem entstande-
nen Herstellungsmangel oder dem beim Transport entstandenen Mangel
steht.

2. Der Hersteller bzw. Handler tragt die Kosten von Ersatzteilen und die Arbe-
itskosten mit Berticksichtigung von Reparaturarbeiten, die von der Garan-
tie und der anerkannten Reklamation umfasst wurden.

3. Falls die Beseitigung eines Mangels, der die Nutzung des Mobilhe-
imes nicht einschrankt oder ausschlieft, wirtschaftlich nicht begriin-
det werden kann, ist der Hersteller berechtigt, eine finanzielle Zuwen-
dung fiir den Verzicht auf Anspriiche vorzuschlagen.

4. Der Hersteller kann vorschlagen, dass der Mangel mit Zustimmung
des Eigentiimers fiir den in einem Kostenvoranschlag bestimmten
Wert per Pauschalabrechnung mit dem Eigentiimer beseitigt wird.

5. Im Falle von mehreren Reklamationsanspriichen aus jeglichen Griinden
kann die Gesamthaftung des Herstellers nicht hoher als der Kaufpreis des
Mobilheimes sein.

Eine Voraussetzung fur die Giltigkeit der Garantie ist es, dass das Mobilheim ge-
maf den folgenden Anweisungen des Herstellers in gutem Zustand erhalten und
gewartet wird, insbesondere dass Uberpriifungen und Reparaturen von techni-
schen Installationen durch berechtigte von dem Hersteller bzw. Handler genannte
Personen durchgefiihrt werden.

Eine Voraussetzung fur die Wahrung von Rechten aus der Garantie ist die Aufstel-
lung des Mobilheimes gemaR der Anleitung des Herstellers und die Beachtung von
Regeln zur richtigen Nutzung des Mobilheimes.

§ 6. GARANTIE VON DRITTEN
In Bezug auf die im Mobilheim montierten Elemente, die von anderen Herstellern
geliefert werden, hat der Erwerber des Mobilheimes einen Garantieschutz, der sich
aus den durch Dritte — Hersteller von den im Mobilheim montierten Geraten — ge-
wahrten Garantien ergibt, gemafl den Garantien, die in der Unterlagensammlung
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fir das Mobilheim enthalten sind.

Jegliche Anspriiche/Reklamationen, die mit Elektro- und/oder Gasgeraten verbun-
den sind (u.a.: Dunstabzugshauben, Liftungsgitter, Ventilatoren, Kiihischrank, Ge-
frierschrank, Spulmaschine, Mikrowelle, Herd, Elektroheizung, Waschmaschine,
Boiler und alle anderen durch den Hersteller mit dem Mobilheim gelieferten An-
schlusseinrichtungen), sollten gemal den mit den einzelnen Geraten gelieferten
Bedienungsanleitungen und Garantien geprift werden. Diese Garantien und Be-
dienungsanleitungen sollten durch den Handler, von dem das Mobilheim gekauft
wurde, ausgehandigt werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, notwendige Informa-
tionen zu erhalten, bitte setzen Sie sich in Kontakt mit dem Hersteller des Gerats,
um weitere Hilfe zu erhalten.

§ 7. GELTENDMACHUNG VON ANSPRUCHEN GEGENUBER DRITTEN
Wenn Sie eine Reklamation gemaf den Bedingungen dieser Garantie vorbringen
mochten, setzen Sie sich in Kontakt mit Inrem Handler unverziglich nach Feststel-
lung des Mangels, nicht spater als 7 Tage nach dessen Entstehung. Der Handler
ist zustandig fur die Prifung von allen Reklamationsansprichen mit dem Hersteller
oder mit den Dritten. Ihr Handler teilt Ihnen mit, ob der Hersteller bzw. die Dritten
Ihre Anspriiche anerkannt oder abgelehnt haben, und gibt lhnen Auskunft zu den
Fortschritten bei der Prifung von Reklamationsanspriichen.

Ihr Handler arbeitet mit allen interessierten Parteien zusammen, um sicherzustel-
len, dass die Reparaturarbeiten bei der ersten Gelegenheit durchgefuhrt werden.

Wird der Antrag abgelehnt, stellt der Hersteller lhrem Handler Einzelheiten der
Ablehnung von Reklamationsanspriichen mit der Begriindung dar.

Nach Erhalt des Reklamationsformulars wird sich Ihr Handler/Lieferant darum be-
muhen, lhr Mobilheim mdglichst schnell zu besuchen. In dem Zeitraum zwischen
der Feststellung des Mangels und dem Besuch des Reparaturteams bzw. des Ver-
treters des Handlers, ist von nicht vereinbarten Reparaturen, zumindest von der
Nutzung des beschadigten Gerats abzusehen, um weitere Schaden zu vermeiden.
Wenn Sie nicht wissen, welche MalRnahmen Sie ergreifen sollen, um weitere
Schaden zu vermeiden, setzen Sie sich in Kontakt mit dem Handler, der Ihnen dazu
Auskunft erteilt.

Um lhren Anspruch zu bewerten, kdnnen wir einen Sachverstandigen oder einen
Dritten berufen, um eine Vor-Ort-Kontrolle in Inrem Mobilheim durchzuflhren.
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Da sehr oft unbegriindete Anspriiche erhoben werden, behalten wir uns das Recht
vor, einen aktuell geltenden Betrag zwecks Erstattung von Kosten der Mitarbeite-
rentsendung in die Vor-Ort-Kontrollen einzuziehen, wenn der Schaden/Mangel von
dem Benutzer oder durch normalen Verschleill verursacht wurde, sprich der An-
spruch von der Garantie nicht umfasst wird und von dem Hersteller als unbegriindet
abgelehnt wird.

Wenn der Anspruch von dem Hersteller anerkannt wird, wird der Handler bzw. das
berechtigte Reparaturteam alles Notwendige organisieren, um den Mangel inner-
halb der mit dem Kunden vereinbarten Frist zu beseitigen. Hochstwahrscheinlich ist
es in manchen Fallen wegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich,
dass Sie fir die Dauer aller notwendigen Reparaturarbeiten Ihr Mobilheim verlas-
sen.

In einem solchen Fall vergewissern Sie sich, dass alle Wertgegenstande aus dem
Mobilheim weggenommen wurden, weil der Hersteller, der Handler und die in ihrem
Namen handelnden Reparaturteams fir den Verlust, das Abhandenkommen oder
die Zerstérung von irgendwelchen Sachen bei der Beseitigung von Mangeln im
Mobilheim nicht haften.

§ 8. AUSNAHMEN ZU DEM GARANTIESCHUTZ
Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

* normalen Verbrauch von Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Elektro-Batte-
rien, Gasflaschen, Leuchtstoffrohren, Birnen, Sicherungspatronen, elektri-
sche Verbindungen, Filter, in Bezug auf deren Wartung, Reparaturen und
Wechsel,

» Beschadigungen, die ganz oder teilweise durch Gerate verursacht wur-
den, die nicht von dem Hersteller hergestellt oder geliefert wurden;

* jegliche Gerate in dem Mobilheim oder einem Teil des Mobilheimes, die
von den durch Dritte gewahrten Garantien umfasst sind;

* Regelung von Jalousien, Scharnieren, Fenstern und Turen;

* normale Abnutzung Ihres Mobilheimes oder irgendwelcher mit dem Mobil-
heim gelieferten Elemente und jeglicher Dekorationen;

* Beschadigungen, die dadurch verursacht wurden, dass das Mobilheim fur
den Winter, u.a. Einfrieren nicht sachgemalf vorbereitet wurde und die da-
mit verbundenen Regeln nicht beachtet wurden;

« Einfluss von Umweltbedingungen, u.a. UV-Strahlung, Verfarbungen, Ver-
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schmutzung oder hohem Salzgehalt;
Beschadigungen, die dadurch verursacht wurden, dass ungeeignete Re-
inigungsmaterialien, -gerate oder -mittel genutzt wurden;
Beschadigungen, die infolge von fremden Gegenstanden, Modifikationen,
die nicht von dem Hersteller, dem Handler oder dem Reparaturteam vorge-
nommen wurden, Vandalismus, zufélligen Beschadigungen, der unsachge-
maRen Nutzung, Vernachlassigung, Uberlastung oder Zweckentfremdung
des Mobilheimes entstanden sind. Die Regeln fiir die richtige Nutzung des
Mobilheimes wurden in dem Bedienungsbuch fiir das LARK-Mobilheim de-
finiert. Das Mobilheim ist ausschlieBlich zur Freizeitnutzung bestimmt und
wurde gemaf’ der Norm EN 1647:2012 hergestellt;
Beschadigungen, die beim Transport, bei der Aufstellung oder Ubergabe
des Mobilheimes entstanden sind, wenn weder Hersteller noch Handler
von LARK fir den Transport zusténdig war;
Beschadigungen, die dadurch entstanden sind, dass ein offensichtlicher
Schaden (oder ein beliebiger Mangel, der fiir eine vernilinftige Person, die
sich mit allen Bedienungsanleitungen und dieser Garantie vertraut ge-
macht hat, offensichtlich sein sollte), der beseitigt werden konnte, im Rah-
men der Garantie nicht oder zu spat angezeigt wurde;
Beschadigungen, die dadurch entstanden sind, dass es einen Reparatu-
rversuch gab oder andere MalRnahmen ergriffen wurden als diese, die von
dem Hersteller, dem Handler bzw. dem berechtigten Reparaturteam im
Rahmen der Garantie empfohlen werden;
Beschadigungen, die dadurch entstanden sind, dass es versaumt wurde,
die in der Bedienungsanleitung vorgesehene regelmaflige Wartung und
Regulierung durchzufihren und das Mobilheim in die Waagerechte zu
bringen;
Schaden infolge von einer unsachgemafen Nutzung oder einem mangel-
haften Anschluss von Medien (u.a. Elektroenergie, Gas, Wasser, Abwas-
serfuhrung, Fernsehantennen, Heiz- und Kihlgerate) an das Mobilheim;
Beschadigungen, die u.a. durch extreme Wetter- bzw. Umweltbedingun-
gen verursacht wurden, wie z.B. hoher Salzgehalt der Luft (wenn das Mo-
bilheim sich an der Seekuste befindet), starker Wind, groRer Schneefall,
der zur erheblichen Belastung des Dachs fiihrt, Uberflutung, andere Na-
turkatastrophen oder Blockierung von Rinnen wegen der nahestehenden
Baume und von ihnen fallenden Blatter;
Schaden infolge Ubermafiger Kondensation von Wasserdampf, die durch
die Art der Nutzung des Mobilheimes von dem Benutzer, Umweltbedingun-

1
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gen oder die Zweckentfremdung des Mobilheimes verursacht werden;

« Beschadigungen infolge von toxischen, explosiven, atzenden oder ande-
ren gefahrlichen Stoffen und Materialien, die ins Mobilheim gebracht wur-
den;

* Beschadigungen, die dadurch entstanden sind, dass das Mobilheim aus
dem urspringlichen Aufstellungsort ohne Vereinbarung mit dem Hersteller
bzw. Handler verlegt wurde;

» Beschadigungen infolge einer Invasion von Parasiten, Fliegen, Insekten,
Vogeln oder Nagetieren sowie infolge unsachgemaler Sicherung des Mo-
bilheimes vor berwachsenden Pflanzen;

» Beschadigungen, die unmittelbar oder mittelbar durch bewaffnete Konflik-
te, Unruhen, Revolutionen, hohere Gewalt oder ahnliche Ereignisse sowie
Vandalismus, Diebstahl oder Diebstahlversuch verursacht wurden;

* Beschadigungen, die durch Zufall oder infolge von Handlungen oder Unter-
lassungen der Benutzer des Mobilheimes entstanden sind.

§ 9. VORBEHALTE GEGEN DIE REPARATUR
In dem Fall, dass Sie mit der von dem Handler oder dem berechtigten Reparatur-
service durchgefiihrten Reparatur unzufrieden sind, oder wenn Ihre Unzufrieden-
heit sich aus irgendwelchen Mangeln von gelieferten und montierten Teilen ergibt,
melden Sie lhre Vorbehalte bei dem Héandler an. Der Handler hat |hre Vorbehalte
dem Hersteller zu Ubermitteln und binnen 10 Tagen nach Ende der Reparatur bzw.
Lieferung eines Teils zu den erhobenen Vorbehalten Stellung zu nehmen.

Falls Sie binnen 10 Tagen nach Ende der Reparatur bzw. Lieferung eines Teils
keine Vorbehalte erheben, gilt die Reparatur bzw. Lieferung als bestatigt und der
Anspruch als erflllt.

§ 10. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Keine der Bestimmungen dieser Garantie beeinflusst gesetzliche Verbraucherrech-
te, insbesondere schlielt solche Rechte aus..

Diese Garantie wird gemaf dem polnischen Recht gewahrt und der ausschlielliche
Gerichtsstand fir séamtliche Streitigkeiten ist Polen.

Vertraulichkeit und Datenschutz
Jegliche Informationen oder Unterlagen, die zwischen dem Kunden, dem Handler,
dem Hersteller und den Reparaturteams ausgetauscht werden, sind vertraulich und
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werden gemal den Vorschriften Gber den Schutz personenbezogener Daten au-
fbewahrt.

Personenbezogene Daten werden in dem Sitz des Herstellers und des Handlers
aufbewahrt und Personen, die diese Daten betreffen, haben das uneingeschrankte
Recht, Informationen Uber ihre Aufbewahrungs- und Verarbeitungsart zu erhalten
sowie Fehler zu korrigieren und Informationen zu erganzen.

Verfahren der Inanspruchnahme der Garantie:

Bezeichnung und Anschrift der garantiegebenden Firma:

Fabryka Domoéw Mobilnych i Szkieletowych ,LARK Leisure Homes* Sp. z 0.0.
76-150 Dartowo, ul. J. Sowinskiego 12a, Tel. +48 94 314 97 00

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich an den Handler von
LARK.

In der Anmeldung auf dem Formular, das Sie von dem Héandler bekommen, be-
schreiben Sie bitte detailliert die festgestellten Material- und Konstruktionsmangel
und legen Sie zusatzlich eine fotografische Dokumentation in elektronischer bzw.
ausgedruckter Form bei.

Fur die Bearbeitung einer richtig vorgebrachten Reklamation behalt sich die Fabrik
eine gesetzliche Frist fur die Bearbeitung von Reklamationen (30 Tage) vor. Falls
die Reklamation unzureichend dokumentiert wurde, fordert der Hersteller oder sein
Handler den Benutzer binnen 7 Arbeitstagen auf, die Dokumentation um fehlende
Elemente zu erganzen.

Nachdem die Haftung von LARK fiir die festgestellten Material- und Konstruktion-
smangel bestatigt oder ausgeschlossen worden ist, wird eine Frist fiir die Durchflh-
rung der Reparatur bzw. den Austausch von mangelhaften Elementen vereinbart,
und falls die Haftung von LARK nicht anerkannt wird, wird diese Entscheidung be-
grindet und eventuelle Kosten einer Reparatur, die von LARK bzw. seinen Partnern
auf Kosten des Benutzers durchgefiihrt werden kann, kalkuliert.

Nach der Durchfihrung der Reparatur oder des Austauschs wird ein Vermerk in
die Garantiekarte angebracht und der Garantiezeitraum fur die im Rahmen der Ga-
rantie reparierten oder ausgetauschten Elemente des Mobilheimes entsprechend
verlangert.

13
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WICHTIG:

In Bezug auf Reklamationen, Vorbehalte, Ersatzteile, Reparaturen und alle
Informationen, die mit der richtigen Wartung des Mobilheimes verbun-
den sind, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Center von LARK
www.larkfactory.com, Tel. +48 94 314 97 00, vorausgesetzt dass Sie alle Kon-
taktmoglichkeiten mit dem Handler ausgeschopft haben.

Kundendienst und Service

Es ist zu beachten, dass alle Anfragen in Bezug auf den Verkauf von Ersatzteilen
bzw.

-bauelementen Uber den LARK-Handler zu richten sind. Die Bereitschaft der Fa-
brik, Ersatzteile zu liefern und Kundendienstleistungen zu erbringen, basiert auf der
Handlerkette und betrifft auch Haushaltswaren. Aus Sicherheitsgriinden muissen
die Ersatzteile von Geraten der Spezifikation des Geratherstellers entsprechen und
von ihm oder seinen berechtigten Vertretern montiert werden. Achtung: Wenn Sie
Teile bei dem Handler bestellen, geben Sie die Chassis-/Seriennummer sowie lden-
tifikationsmerkmale des auszutauschenden/zu reparierenden Gerats an.
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1. Transport des Mobilheimes

Der Transport des Mobilheimes ist ein
komplexes Thema, deshalb sollten der
Transport und die Griindung des Heimes
gemal den ,,Richtlinien fiir Transport,
Griindung und Anschluss des Mobil-
heimes LARK” erfolgen. Der Herstel-
ler haftet nicht fir Schaden, die durch
Fahrlassigkeit oder Regelwidrigkeiten
bei Anwendung oder Nichtanwendung
der ,Richtlinien fur Transport, Griindung
und Anschluss des Mobilheimes LARK”
durch Dritte entstanden sind.

Das Mobilheim sollte beim Transport
an den durch den Hersteller genan-
nten Stellen unterstiitzt werden und
das Transportunternehmen muss Uber
entsprechende Berechtigungen, Kon-
zessionen und technische Ausristung
verfiugen, die ihm erlauben, die Trans-
portdienstleistung zu erbringen, ohne

die Ladung beschadigen zu lassen,
und insbesondere gilt dies fur die En-
tladung des Mobilheimes, weil es beim
Entladen am einfachsten beschadigt
werden kann.Transportstiitzstellender
Mobilheime sind identisch mit den
Stellen, an denen die Stiitzen aufge-
stellt werden und sind mit gelben und
roten Aufklebern markiert. Die Bilder
darunter stellen dar, wie die Mobilhe-
ime fiir den Transport richtig gestiitzt
werden sollen.

Fir den Transport lhres Mobilheimes
sorgt der Handler oder der Hersteller,

und wenn Sie sich entscheiden, lhren
eigenen Transport zu veranstalten, tUber-
nehmen Sie und lhr Transportunterneh-
men die Verantwortung flr die entspre-
chende Durchflihrung des Transports.

Zum Zeitpunkt der Ubernahme des
Mobilheimes vom Hersteller durch den



Frachtfihrer, die durch Dritte gewahr-
leistet wird, hort die die Haftung des
Herstellers flr Schaden und Transport-
schaden auf.

2. Aufstellung des Mobilhe-
imes

Das Mobilheim kann am Bestim-

mungsort auf zweierlei Weise aufge-

stellt werden:

¢ DURCH VERWENDUNG EINES
KRANS

¢ DURCH RANGIEREN MIT DEM
HEIM AUF RADERN.

Im Hinblick auf das Risiko, das mit der
Aufstellung des Mobilheimes unter Ein-
satz eines Krans verbunden ist, sollten
Sie wissen, dass solche MalRnahmen
eine besondere Ausristung und ent-
sprechende Bediener erfordern. Daher
empfiehlt es sich, ein Fachunternehmen
mit der Ausfiihrung der Tatigkeiten zu
beauftragen, wenn ein Kran zum An-
heben und Aufstellen des Mobilheimes
eingesetzt werden soll.

Mit der Erflllung des Vertrages Uber die
Erbringung von Krandienstleistungen
soll eine Firma beauftragt werden, die
Uber eine Versicherung zur Deckung der
Krandienstleistungen, einschlieRlich der
Hebe- und Aufstellleistungen fiir ein Mo-
bilheim verfugt, die von ihr erbracht wer-
den. Auch wenn fir die Grindung des
Mobilheimes ein spezielles Kranunter-

=mm

o,
nehmen eingesetzt wird, hat der Kaufer
oder der Handler sicherzustellen, dass
es auf der Grundlage von nachgewie-
senen Kranverfahren handelt, und dass
das Personal, das mit der Ausflihrung
der Tatigkeiten oder Durchflihrung der
Arbeiten beauftragt wird, mit diesen Ver-
fahren im vollen Umfang vertraut ist.

SPEZIFIKATION DES

KRAHMENS

* Ankerpunkte des Mobilheimes mit
der Festigkeit von 10 kN - sie sind
1000 mm +/- 200 mm von den End-
punkten des Fahrwerkrahmens an-
gebracht.

* Randstabilisatoren - max. Lange der
aufgestellten Stabilisatoren betragt
432 mm, sie dirfen nicht verwendet
werden, um das Gewicht des Mobil-
heimes auf den Untergrund zu Uber-
tragen.

+ Maximale Belastung des Zusatzra-
des an der Abschleppdeichsel in
einer statischen Stellung darf nicht
150 kg Uberschreiten.

*  Gusseisen-Kugelkupplung,
messer 50 mm.

FAHRWER-

Durch-

3. Anhebung des Mobilheimes

Wahl des Hebers.

Es ist sehr wichtig, eine richtige Art des
Hebezeugs flir jeden Hubvorgang zu
wahlen. Bei allen Hebern muss die ma-
ximale Tragfahigkeit (sichere Gewicht-
swerte) klar und deutlich am Gehause

17
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bezeichnet werden! Stellen Sie sicher,
dass die sicheren Werte fir den Heber
beim Vorgang der Anhebung des Mobil-
heimes nicht Uberschritten werden. Die
ausgewahlten Heber missen imstande
sein, mindestens die Halfte des Gewichts
des Mobilheimes anheben zu kdnnen.
Die Verteilung des Gewichts auf dem
Heber sowie die Form des Untergrunds
sollten auch berlcksichtigt werden, um
Sicherheit zu gewahrleisten.

Die Tragféahigkeit
des Hebers sol |
mindestens  die
Hél fte des Ge
wichts des Mobil-
heimes betragen.

Der Heber darf

nur an der mar-

kierten Stel | e,
direkt hinter den

Fahrwerkachsen

angesetzt  wer-

den:

Hinweis! Das Heim darf nicht an den
Stellen angehoben werden, die als
Stiitzpunkte gekennzeichnet sind -
siehe die nachstehende Abbildung.

o

Achtung! Heben Sie das Haus nicht an Stel | en an,
die als Stiitzpunkte markiert sind, wie in Grafiken

Anhebeverfahren fiir das Mobilheim

Die meisten Unfalle im Zusammenhang
mit dem Anheben treten dann auf, wenn
das Anheben auf unebenen Oberflachen
erfolgt, oder wenn der Heber vom Rah-
men des Mobilheimes rutscht. Daher
missen alle mdoglichen Malnahmen
getroffen werden, um sicherzustellen,
dass:

» der Herber auf einer ebenen Flache
aufgestellt ist, die dariber hinaus in
der Lage ist, das ganze Gewicht am
durch den Hersteller angegebenen
Stitzpunkt zu Gbernehmen,

+ wenn der Boden uneben ist, legen
Sie eine Ausgleichsplatte (aus Me-
tall oder Beton) unter den Heber, um
Verlagerungen zu verhindern,

Vor dem Anheben des Mobilheimes
sollten die Rader durch Einsatz von
Unterlegkeilen von der AuBenseite
gesichert werden.

Wenn es mdglich ist, sollten Sie das An-
heben des Mobilheimes erwagen, wenn
es an das Zugfahrzeug gekoppelt ist,
weil dadurch mehr Stabilitdt beim Anhe-
ben gewahrleistet wird und unerwartete



Bewegungen des Mobilheimes verhin-
dert werden kénnen.

Die Heber sollten an den Konstruktions-
stellen angesetzt werden, die fir das
Anheben bestimmt und mit entsprechen-
den Aufklebern am Fahrwerkrahmen rot
markiert sind.

Das Mobilheim kann nur einseitig unter
Einsatz der entsprechenden Heber an-
gehoben werden.

Nach dem Anheben
einer Seite des Mo-
bil heimes ist die an
dere Seite sinngemaf
anzuheben und der
Rahmen ist in wa-
agerechte  Stel | ung
zu bringen, indem der
Hebepunkt unter den
gel ben Aufkl ebern
(Stiitzpunkt)  einge-
stel I't wird und ent
sprechende  Stiitzen
unterstel | t werden.

-

Um Rahmen- oder Fahrwerkschaden
zu vermeiden, heben Sie das Mobil-
heim nicht bis zu dessen endgiiltiger
Hohe zum ersten Mal an, das Mobilheim
ist auf eine mogliche Mindesthéhe anzu-
heben, indem die gesamte Konstruktion
mit entsprechenden Stitzen abgestutzt
und auf diese Weise die Hohe der Ver-
stellstiitzen nach und nach auf der ge-
samten Flache des Rahmens bis zum
Erreichen der gewlinschten Hubhohe
Das Mobil heim kann
nur an den durch rote
Aufkl eber am Fahr
werkrahmen des Mo-
bil heimes markierten
Stel | en (Jacking und
Support  Point), wie
auf dem Bil d unten

dargestel | t, angeho
ben werden:




-

erhdht wird.

Es kann notwendig sein, einen Teil des
Mobilheimes auf die Stutzen abzusen-
ken und den Heber auf die andere Seite
des Heimes umzustellen, um das gleich-
mafige Anheben des Mobilheimes von
den beiden Seiten zu gewahrleisten.
Bevor Sie beginnen, das Mobilheim von
der anderen Seite anzuheben, Uber-
prufen Sie unbedingt die richtige Aufstel-
lung der Stitzen unter dem Fahrwerk
und ihre entsprechende Erhdhung.

4. Abstutzung fiir Fahrwerkrah-
men des Mobilheimes

Jedes Mobilheim mit einer Lange von
Uber 10,4 m soll mit 16 héhenverstel-
Ibaren Stitzen ausgestattet werden.
Jeder der zwei Langsrahmen des Mobil-
heimes soll mit vier niedrigen und vier
hohen Stiitzen auf jeder Seite der Achse
abgestitzt werden. Die Konstruktions-
stlitzpunkte sind am Rahmen mit roten

Aufklebern fir Stitz- und Hebepunkte
und mit gelben Aufklebern fir Stitz- und
Ankerpunkte entsprechend markiert.

Fur jedes Mobilheim mit einer Lange von
8 bis 10,4 m sollen 12 Stitzen (jeweils 6
auf jeder Achsseite an den Langstragern
des Fahrwerkrahmens) verwendet wer-
den. Alle Hebe- und Stitzpunkte der
Rahmenkonstruktion sind am Lang-
strager entsprechend gekennzeichnet.

Fir jedes Mobilheim mit einer Lange
unter 8 m sollen 8 Stiitzen (jeweils 4 auf
jeder Achsseite) verwendet werden.

Die hohe Stiitze wird zur Abstiitzung der Léang-
strdger an deren diinneren Enden verwendet:

Die niedrige Stiitze wird zur Abstlitzung der Lang-
strdger im Bereich der Achsen verwendet:



Es wird empfohlen, entsprechende Stiit-
zelemente (Betonsteine oder andere
Unterlagen) unter den Stitz- / Hebe-
punkten (rote Aufkleber am Rahmen)
zu verwenden und die verstellbaren
Stutzen gemal den Markierungen am
Fahrwerkrahmen (gelbe Aufkleber) au-
fzustellen.

=ﬂl&

o
dargestellt.
Wahlen Sie eine richtige Menge von
héhenverstellbaren Stutzen:

*  Mobilheim mit einer Lange bis 8 m -
mindestens 8 Stltzen

*  Mobilheim mit einer Lange von 8 m
bis 10,4 m - mindestens 12 Stitzen

Fol gende Skizze zeigt den Standort der Stiitzen:

Zwischen den Betonsteinen und der Kon-
struktion des Fahrwerkrahmens sollen
Hartholzabstandshalter zur gleichmafi-
gen Gewichtsverteilung und Dampfung
der Ubertragenen Vibrationen eingesetzt
werden, soweit es nicht moglich ist, die
vom Hersteller empfohlenen héhenver-
stellbaren Stiutzen zu verwenden.

Die Betonsteine konnen mit den Ele-
menten des Fahrwerkrahmens des
Mobilheimes nicht direkt in Beriih-
rung kommen.

Ein entsprechend abgestiitztes und
in waagerechte Stellung gebrachtes
Mobilheim garantiert dessen richtige
Nutzung.

Nach der korrekten Abstiitzung und
Ausrichtung diirfen die Fahrwer-
krader den Boden nicht beriihren.

Nachstehend ist eine Anleitung fiir das
Anheben des Mobilheimes in Bildform

*  Mobilheim mit einer Ladnge von Uber
10,4 m - mindestens 16 Stltzen

Ausklappbare FiiRe, die sich an den
Enden der Fahrwerklangstrager (Rand-
streben) befinden, stellen nur eine zu-
satzliche stabilisierende Abstitzung
dar. lhre Tragfahigkeit gewahrleistet
nichteine angemessene Abstlitzung
des Fahrwerks. Es ist verboten, das
Mobilheim zu betreten und zu benutzen,
wenn es nur auf den Randstreben der
Fahrwerklangstrager abgestutzt ist. Ge-
fahr der Zerstorung fiir die Stiitzen.

111 ABSTUTZUNG NICHT GEEIGNET !!!

Die auBeren Stabilisatoren (Randstre-
ben an den Ecken) konnen die Stiitzen
nicht ersetzen und sie sollen nur zur
Stabilisierung der Lage des Mobilhe-
imesund nicht zur Ubertragung des
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Gewichts auf den Boden verwendet
werden. Sie diirfen nicht zum Anhe-
ben des Mobilheimes verwendet wer-
den - sie bilden keine Stiitzpunkte!

;%;;;;,m

STUTZ- UND HEBEPUNKT

SUPPORT
POINT

b

STUTZPUNKT

Es wird empfohlen, die vorgesehenen
Stutzen zu verwenden und diese nur

22

an den markierten und entsprechend
verstarkten Fahrwerkstltzpunkten au-
fzustellen. Die verstarkten Stellen sind
entsprechend gekennzeichnet:

Das Foto zeigt ein

Mobil heim mit einer
Lénge von 11,20 m

- in diesem Fal | wur
den 16 verwendet.

Bei der Beférderung des Mobilheimes
auf einem Anhanger sollen die Fahr-
werklangstrager gemal der Grindung-
sanleitung abgestitzt werden. Es ist
nicht zuldssig, das Mobilheim zu be-
fordern, das nur an den stabilisierenden
Streben (zuséatzliche Stutzen) an den

Enden der Fahrwerklangstrager ab-
gestltzt ist. Gefahr der Zerstérung
von Stiitzen und einer schweren Be-
schadigung der Hausstruktur.



5. Waagerechte Aufstellung
und Verankerung des Mobilhe-
imes

Ihr Mobilheim sollte auf einem entspre-
chend vorbereiteten Untergrund aus
stabilem Material gegriindet werden,
das eine entsprechende Grundlage flr
das darauf aufgesetzte Heim gewahr-
leistet. Die Grundungsmethoden sind
unterschiedlich und richten sich nach
den Bodeneigenschaften und ortlichen
Anforderungen, die in den Vorschriften
bestimmt sind.

Sicherheit bei Griindung des Mobil-
heimes.

Verwenden Sie nur einen entsprechen-
den Heber! Bevor Sie beginnen, das
Mobilheim anzuheben, stellen Sie si-
cher, dass die Rader, die auf dem Boden
stehen, durch Unterlegkeile gesichert
sind.

Wenn es nur moglich ist, lassen Sie das
Mobilheim an das Zugfahrzeug gekop-
pelt stehen. Stellen Sie sicher, dass Sie
den Wagenheber auf einer ebenen, fe-
sten Oberflache, einem Betonstein oder
auf einer entsprechend starken Metall-
platte stellen. Setzen Sie den Heber nur
an den deutlich am Fahrwerkrahmen
des Mobilheimes durch den Hersteller
markierten Stellen an.

Heben Sie das Mobilheim langsam an,
indem Sie sicherstellen, dass der Heber
an der entsprechenden am Rahmen ge-
kennzeichneten Stelle angesetzt ist und

=mm
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gerade steht.
Sobald die Rader vom Boden angeho-
ben werden, missen Sie eine entspre-
chende Anzahl von Stitzen unter den
Rahmen unterstellen.

Niemand sollte sich unter dem Mobil-
heim beim Anheben und Absenken
des Mobilheimes aufhalten. Stellen
Sie sicher, dass sich lhre Gliedma-
Ben nicht unter dem Hauptrahmen
des Mobilheimes zu dem Zeitpunkt
befinden, in dem es nur auf dem He-
ber gestiitzt ist!

Im Hinblick auf das Risiko, das mit
der Aufstellung des Mobilheimes ver-
bunden ist, miissen Sie sicherstellen,
dass die Personen, welche das Mobil-
heim aufstellen, in die Erteilung der
ersten Hilfe eingewiesen sind, und
dass mindestens eine Person des
Montageteams die ganze Zeit auBer-
halb des Fahrwerks des Mobilheimes
bleibt.

Unterlegkeile fiir Rader.

Es besteht ein Risiko, dass sich das Mo-
bilheim beim Angeben und Aufstellen
verlagert, deshalb empfehlen wir, Unter-
legkeile zum Blockieren der Radstellung
einzusetzen, um es zu minimieren. So-
weit die Rader des Mobilheimes in Be-
rihrung mit dem Boden bleiben, sollen
sie mit Unterlegkeilen von vorne und
von hinten blockiert werden. Diese Ma-
Rnahme verhindert die Verlagerung des
Mobilheimes nach vorne oder nach hin-
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ten (die haufigste Gefahr bei Aufstellung
des Mobilheimes).

Die hochwertigen Unterlegkeile werden
aus Stahl oder Aluminium hergestellt
und haben die Form eines Dreiecks,
was lhnen erlaubt, sie so nah der Rader
wie moglich zu platzieren. Die empfoh-
lene Mindesthéhe des Unterlegkeils fur
das Rad betragt 150 mm.

korrekte Pl atzierung von Kil ods an den Ré&dern

des Wohnmobil s

Bevor Sie mit der Anhebung und Au-
srichtung des Mobilheimes begin-
nen, sind die Rader des Mobilheimes
unbedingt mit Unterlegkeilen (oder
anderen Elementen mit einer entspre-
chenden Hoéhe) auf den beiden Seiten
zu sichern. Dadurch wird das Mobil-
heim gegen unbeabsichtigte Verlage-
rung und das damit verbundene Risi-
ko gesichert.

Platten zur Druckverteilung des He-
bers

Die Platten zur Verteilung des Drucks
des Hebers auf den Boden sollen ibe-

rall dort eingesetzt werden, wo die die
Bodenverhaltnisse instabil sind. Dies
verhindert eine unbeabsichtigte Verlage-
rung des Mobilheimes und des Hebers.
An manchen Orten kann es erforderlich
sein, doppelte Platten zu verwenden
oder den Heber auf einem Fundament-
betonstein zu setzen. Bendétigen Sie
eine grolkere Oberflache beim Ansetzen
des Wagenhebers zu unterstitzen, sind
die Platten zur Druckverteilung nebene-
inander aufzustellen, ohne zu verges-
sen, dass der Schwerpunkt des Hebers
in der Mitte der Druckverteilungsplatte
oder des Betonsteins liegt.

AUFSTELLUNG DES MOBILHEIMES

Es gibt verschiedene Methoden der
Grindung und sie richten sich nach den
Moglichkeiten vor Ort und Rechtsvor-
schriften, dem verfugbaren Rangier-
platz oder der notwendigen Krandien-
stleistung. Sie sollten sich auch mit den
ortlichen Hochwasserschutzvorschriften
vertraut machen, die sich auf die Hohe
der \Versicherungspramien auswirken
koénnen.

Das Mobilheim sollte auf einem genan-
nten Grundstiick unter Einhaltung einer
grolRen Aufmerksamkeit aufgestellt wer-
den. Nach Aufstellung des Mobilheimes
sind die Laufrader mit Unterlegkeilen zu
blockieren. Wenn es mdglich ist, emp-
fiehlt es sich, das Mobilheim beim Anhe-
ben an das Zugfahrzeug gekoppelt sein
zu lassen. Wenn dies nicht méglich ist,
ist es ratsam, das Zugfahrzeug abzu-



koppeln und das Stitzrad der Anhanger-
kupplung in einer gesicherten Position
mit dem Laufrad auf einer Platte oder
Unterstiitzung zur Ubertragung des Ge-
wichts auf den Boden aufzustellen. Erst
dann kann das Zugfahrzeug den Grin-
dungsort verlassen. An den gegentber-
liegenden Enden des Mobilheimes sind
die Stabilisatoren so herunterzuklappen,
dass sie mit dem Boden in Berlhrung
kommen und das Mobilheim stabil ist.

Das Mobilheim sollte gemaR den Hin-
weisen der Hebeanleitung angeho-
ben werden.

Wenn eine Seite des Heimes so weit
angehoben ist, dass die Rader auf die-
ser Seite des Heimes frei gedreht wer-
den kénnen (sie kommen nicht mit dem
Boden in Berlihrung), sind Betonsteine
als Stutzen auf dieser Seite des Heimes
zu verwenden, aber mit dem Vorbehalt,
dass der Beton mit dem Stahlgerist des
Fahrwerkrahmens des Mobilheimes
nicht in Berihrung kommt und zwischen
den Fahrwerkrahmen und den Beton-
stein entsprechende Hartholzstiicke
unterlegt werden, um das Gewicht gle-
ichmaRig verteilen zu lassen und Vibra-
tionen zu dampfen. Die Betonsteine mit
Holzstlicken kénnen durch verstellbare
Stlitzen erfolgreich ersetzt werden, die
bei der Firma LARK erhaltlich sind.

Nachdem Sie die Stlitzen unter einem
Teil des Heimes aufgestellt haben, ge-
hen Sie mit dem anderen Teil analog
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Vor.

Nach dem Anheben des Mobilheimes
auf den beiden Seiten beginnen Sie mit
der Ausrichtung des Hauptrahmens, in-
dem Sie die Messwerte auf den langsten
tragenden Elementen des Rahmens
Uberprifen. Die Ausrichtung soll durch
das Anziehen der Stabilisatoren an den
Enden des Mobilheimes abgeschlossen
werden, so dass die Rander des Heimes
dauerhaft gesichert werden. Achten Sie
dabei darauf, dass entsprechende Plat-
ten zur Ubertragung des Gewichts von
den Stabilisatoren auf den Boden einge-
setzt werden.

Um die waagerechte Stellung der ge-
samten Konstruktion zu Uberprifen,
verwenden Sie die Wasserwaage mit
einer entsprechenden Lange und als
Referenzpunkte nehmen Sie von aulen
die langsten Bauteile und von innen den
Boden des Mobilheimes an. Prifen Sie
die waagerechte Stellung des ganzen
Mobilheimes in Langs- und Querrich-
tung und nehmen Sie alle eventuellen
Korrekturen vor, indem Sie das Mobil-
heim mit den Hebern anheben und die
Stutzen verstellen.

Eine der wichtigsten Tatigkeiten bei
der Aufstellung des Mobilheimes ist es,
das Mobilheim in waagerechte Stellung
zu bringen. Wenn das Mobilheim nicht
richtig in waagerechte Stellung gebracht
wird, kann es solche Probleme geben,
dass Fenster oder Turen nicht ganz ge-
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schlossen werden kénnen, die die Tlren
der Mobel nicht angepasst sind oder der
FuRboden knirscht. Als Alternative zu
den klassischen Wasserwaagen kdnnen
Laserwasserwaagen eingesetzt wer-
den.

Auf dem nachste-

henden Bil d ist die
Ansicht eines richtig

unterstiitzten Heimes

unter Einsatz von 16

verstel | baren Stiitzen
(je 8 Stiick pro Seite)

und mit den aufge-

kl appten  Randsttit

zen (Stabil isatoren)
dargestel | t.

Nachdem das Mobilheim bereits genau
in waagerechte Stellung gebracht wor-
den ist, ziehen Sie die héhenverstellba-
ren Stlitzen an allen mit den Aufklebern
markierten Stellen am Langstrager des
Fahrwerkrahmens sowie an den Kon-
struktionsstitzstellen (wie in der Abbil-
dung dargestellt) an.

Nach Abstitzung und Ausrichtung des
Mobilheimes koénnen Randstabilisato-
ren so eingestellt werden, dass sie sich
mindestens 6 mm Uber dem Boden be-
finden. Wir warnen Sie vor der Verwen-
dung der Stabilisatoren anstatt Rand-
stitzen. Die Randstabilisatoren dienen
nicht zur Ubertragung des Gewichts des
Mobilheimes auf die Oberflache, daher

soll das Mobilheim darauf nicht gestutzt
werden.

Nach diesen MaRnahmen mussen Sie
die Fluchtung (Ausrichtung) der Auf3en-
tiren (zuerst) und dann die Fluchtung

der Innentlren Uberprifen - ob sie ohne
Widerstand und ohne Probleme gedf-
fnet und geschlossen werden kénnen.
Wenn es einen Versatz zwischen den
Tar- oder Fensterecken zwischen dem
Rahmen und dem Fligel gibt - dann ist
das Mobilheim hdéchstwahrscheinlich
nicht richtig in waagerechte Stellung
gebracht worden. Sie mussen die wa-
agerechte Stellung am Rahmen und auf
dem FulRboden Uberprifen und notwen-
dige Verstellungen der Stiitzen vorneh-
men. Durch Verstellung der Scharniere
und Schlésser der Turen und Fenster
kénnen nur sehr kleine Versatze einge-
stellt werden.

Uberpriifen Sie die Ausrichtung der



Turen und Fenster nach etwa 4 Wochen
nach der Grindung des Mobilheimes
wieder, weil die Absenkung des Bodens
unter den Stutzen auftreten kann. Nach
der Stabilisierung des Mobilheimes auf
den Stitzen ist die waagerechte Stel-
lung nochmals zu Uberprifen und ent-
sprechende Anpassungen sollen vorge-
nommen werden.

ANKER

Es ist eine gute Praxis, das Mobilheim
durch seine Verankerung mittels Be-
festigungselemente in dem Boden zu
sichern. Manche Versicherungsgesell-
schaften verlangen die Verankerung als
Mindestanforderung fur den Versiche-
rungsabschluss.

Die Festigkeit der Ankerpunkte am Tra-
grahmen betragt 10 kN. Die Veranke-
rungen im Boden sollen mindestens der
gleichen Last standhalten.

=mm

die Spannschrauben (Spannschloss)
und die Spannelemente (Kette) sollen
moglichst in einer geraden Linie (ohne
Querverdrehung) angeordnet werden.

Es wird empfohlen, Spannschrauben
mit vollen Osen und entsprechend ge-
formte Ketten mit groRen Gliedern zu
verwenden. Die Kette ist mit der Span-
nschraube mittels eines D-Schéakels zu
verbinden.

Die Befestigung der stabilisierenden
Anker kann nur an den mit Aufkle-
bern markierten Randléchern im Tra-
grahmen des Mobilheimes erfolgen.
Die Anker sollen moglichst gerade
und ohne Verdrehungen gespannt
und mit einem entsprechenden la-
stiibertragenden Element dauerhaft
verbunden werden.

Die Ankerpunkte sind mit entsprechenden Aufkl ebern gekennzeichnet, wel che den Ankerpunkt zeigen

Die Mobilhauser LARK haben spezifi-
sche, vorverstarkte Befestigungspunk-
te der Anker, die mehr oder weniger 1
m von den Endpunkten des Fahrwer-
krahmens an den Hauptelementen der
Langstrager angebracht sind. Die Anker
koénnen nicht zu fest angezogen werden,
weil dies zur Kruimmung und Verformung
des Fahrwerkrahmens des Mobilheimes
fuhren kann. Es ist zu betonen, dass

Fiigen Sie den
zeigenden Anker-
punkt ein
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6. Anschluss der technischen
Anlagen des Mobilheimes

Ihr Mobilheim wird mit allen Anschlus-
sen geliefert, die fur den Anschluss von
allen Medien notwendig sind, so dass

Ihr Mobilheim einwandfrei funktionieren

kann. Je nach dem Modell missen rich-

tig angeschlossen werden:

1. Leitungswasserquelle, Fig 1. (Abb.
1)

2. Stromquelle - in einigen Mobilhe-
imen 230V, in den Mobilheimen mit
elektrischer Heizung oder Warm-
wasserspeicher 400V (dreiphasig),
Fig 2. (Abb. 2)

3. In den Mobilheimen mit Gasheizung
oder Gasherd - Gasquelle als Pro-
pan-Butan-Gasflasche oder Erdga-
sleitung, Fig 3. (Abb. 3).

4. In allen Mobilheimen - Abwassera-
bleitung (Abwasser) in eine entspre-
chende Kanalisationsanlage oder
einen Abwassertank (Klargrube oder
Hausklaranlage), Fig 4. (Abb. 4).

Im Hinblick auf die Vielfalt und Varia-

bilitat von Modellen der angebotenen

Mobilheime sind genaue und detaillier-

te Informationen zu den Anschlissen,

deren Anordnung und Anschlussart in
einer Beilage zur Bedienungsanleitung
enthalten.

7. Betatigung, Sicherung, Ein-
stellung und Abschaltung der
Gerate

Alle in Ihrem Mobilheim eingebauten

Gerate, die nicht von LARK hergestellt
wurden, sind mit ihren eigenen Bedie-
nungsanleitungen versehen.

Der Benutzer wird gebeten, vor der
Nutzung der Ausriistung und der ein-
gebauten Gerite die beigefiigten Be-
dienungsanleitungen zu lesen.
ACHTUNG - aus Sicherheitsgrinden
mussen die austauschbaren Ersatzteile
der Gerate den Herstellerangaben ent-
sprechen und sollen von ihm oder von
seinem Handler installiert werden.

Zentralheizung und Warmwassersys-
teme.

Lesen Sie bitte und machen Sie sich
mit der Bedienungsanleitung der in Ih-
rem Mobilheim installierten Warmwas-
seraufbereitungsanlagen vertraut. Die
Bedienungsanleitungen werden den
Einkaufsunterlagen des Mobilheimes
beigelegt.

In den Mobilhausern LARK werden ver-
schiedene Systeme der Warmwasse-
raufbereitung und Zentralheizung ver-
wendet.

Gasheizung - besteht aus einem Zwei-
Funktion-Gaskessel mit geschlossener
Verbrennungskammer und einer He-
izungsanlage mit Heizkorpern, die mit
Glykol gefillt sind (was das Risiko von
Frostschaden und Beschadigung der
Anlage verhindert). Die Betriebstempe-
ratur wird mit einem im Wohnzimmer in-



stallierten Temperaturregler eingestellt.
Die Entliftung der Heizkérper ist minde-
stens einmal im Jahr vor dem Heizze-
itraum zu Uberprifen.

Elektrische Heizung - sie besteht aus
einem  elektrischen  Zwei-Funktion-
Kessel fir Warmwasseraufbereitung
und Wassererwarmung in der Heizung-
sanlage. Sie ist mit einem separaten
Sicherheitssystem verbunden, das se-
inen sicheren Betrieb gewahrleistet. Die
Betriebstemperatur wird mit einem im
Wohnzimmer installierten Temperaturre-
gler eingestellt. Die Entllftung der Heiz-
korper ist mindestens einmal im Jahr vor
dem Heizzeitraum zu Uberprifen.

Zusatzliche elektrische Heizkorper, die
Uber das Stromnetz und mittels elektri-
scher Stecker in den einzelnen Rdumen
angeschlossen werden, sind mit indivi-
duellen Temperaturreglern und Bedie-
nungsanleitungen versehen, die den
Verkaufsunterlagen des Mobilheimes
beiliegen.

Elektroboiler - elektrischer Warmwas-
serspeicher, der Uber entsprechende
Schutzeinrichtungen eingespeist wird
und gleichzeitig das erwarmte Wasser
speichert. Die Anweisungen und die Art
und Weise der Einstellung der gewin-
schten Temperatur sind in der Bedie-
nungsanleitung des Herstellers enthal-
ten, die den Verkaufsunterlagen des
Mobilheimes beigelegt wird.

Heizkorperventile - Thermostatventile

=mm
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an den Heizkdrpern (TRV in Englisch)
sind an allen Heizkdrpern eingebaut.
Sie ermdglichen, die Raumtemperatur
auf die individuellen Bedurfnisse der
Benutzer anzupassen.

Gerate anderer Hersteller, die in den
Mobilhdausern eingebaut werden.

Backofen mit Grill - Der Benutzer wird
gebeten, die beiliegende Bedienungsan-
leitung vor Gebrauch zu lesen.

Gaskochfeld oder Induktionskoch-
feld - Der Benutzer wird gebeten, die
beiliegende Bedienungsanleitung vor
Gebrauch zu lesen.

Abzugshaube - Der Benutzer wird ge-
beten, die beiliegende Bedienungsanle-
itung vor Gebrauch zu lesen.

Kiihl- und Gefrierschrank - Der Benut-
zer wird gebeten, die beiliegende Bedie-
nungsanleitung vor Gebrauch zu lesen.

Warnung: Die Mehrheit der Kuhl-/Ge-
frierschranke, die auf dem europaischen
Markt verkauft werden, sind fir den Be-
trieb ausgelegt, wenn die Umgebung-
stemperatur zwischen 160C 320C ist.
Sinkt die Raumtemperatur unter 160C,
wird der Kompressor nicht effizient funk-
tionieren, was mit Anstieg der Tempera-
tur des Gerats endet und zur teilweisen
Entfrostung flhren kann. Sinkt die Tem-
peratur unter 3°C, hoért das Gerat ganz
auf, zu funktionieren und wird entfrostet,
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es sei denn, dass die Umgebungstem-
peratur auf -9°C sinkt. Wenn das Mobil-
heim nicht bewohnt ist und nicht beheizt
wird und die Temperatur im Mobilheim
unten 3°C sinkt, empfehlen wir Ihnen,
den Kuhlschrank/Gefrierschrank zu en-
tleeren und bis zum Zeitpunkt auszu-
schalten, bis die Umgebungstemperatur
wieder bis zur Temperatur steigt, in der
das Gerat entsprechend den Angaben
in der Bedienungsanleitung optimal
funktioniert.

Geschirrspiilmaschine - Der Benutzer
wird gebeten, die beiliegende Bedie-
nungsanleitung vor Gebrauch zu lesen.

Mikrowelle (falls vorhanden) - Der
Benutzer wird gebeten, die beiliegende
Bedienungsanleitung vor Gebrauch zu
lesen.

Elektrischer Kamin (falls vorhanden)
Der Benutzer wird gebeten, die beilie-
gende Bedienungsanleitung vor Ge-
brauch zu lesen.

Waschmaschine (Waschtrockner)
—Der Benutzer wird gebeten, vor der
Inbetriebnahme die  Transportsiche-
rungen, die am Gerat montiert sind, zu
entfernen. WARNUNG: Der Versuch,
die Waschmaschine zu betatigen, ohne
dass die Transportsicherungen vorher
entfernt wurden, kann Beschadigungen
des Gerates zur Folge haben. Machen
Sie sich bitte mit der Bedienungsanle-
itung aufmerksam bekannt und halten

Sie die darin beschriebenen Empfehlun-
gen zur Inbetriebnahme ein.

Warnung - vor der Reinigung oder
Uberpriifung sind die Gerite von der
Stromversorgung zu trennen. Die

Gerate diirfen nur von fachkundigen
Personen liberpriift / repariert wer-
den.

Auf dem Bil d unten Schrauben, die zu entsichern
und abzuschrauben sind:

Hinweis: Um die Glasscheiben der
Gerate nicht zu kratzen, empfiehlt es
sich, diese Elemente nur mit Wasser
mit einem milden Reinigungsmittel und
einem feuchten Tuch zu reinigen. Auf
Edelstahl sind schnell Fingerabdricke
zu erkennen, deshalb sollten Sie fir die
Rahmen der Gerate nur geeignete Re-
inigungsmittel fir die Reinigung von sol-
chen Materialien zu verwenden.

Vor dem Austausch kleiner Betriebsma-
terialien oder Filter machen Sie sich bit-
te mit der Bedienungsanleitung vertraut,
um Schaden oder unsachgemafle Mon-
tage von Komponenten zu vermeiden.



WARNUNG! Jeglicher Eingriff in die
Wand-, Decken- und Fuflbodenkon-
struktion, darunter: Bohren, Anbohren,
Einschlagen der Dubel, Nagel oder an-
deren Elemente, die die Heimstruktur
und die in den Wanden gefiihrten Instal-
lationen beschadigen kdnnen, ist ohne
Abstimmung mit dem Hersteller LARK
Leisure Homes Sp. z 0.0. oder seinem
Vertragshandler nicht zugelassen.

31






Abschnitt Fur
Den Inhaber/Benutzer




34

[

rEEn Il'

1. Allgemeine Sicherheitshin-
weise

» Stellen Sie sicher, dass den Benut-
zern des Mobilheimes alle Notaus-
gange bekannt sind.

* Nachdem Sie sich mit den Verhal-
tensregeln beim Brand vertraut ge-
macht haben, empfehlen wir, eine
Feueriibung durchzufiihren. Dabei
kénnen sich alle die Verhaltensre-
geln fir den Fall einer realen Gefahr
merken.

» Halten Sie immer eine Taschenlam-
pe fur den Notfall in Ihrer Reichweite
bereit.

* Verwenden Sie niemals eine offene
Flamme.

» Halten Sie eine Léschdecke neben/
in der Nahe des Kochherdes bereit.

+ Lassen Sie niemals eine heilde
Pfanne mit Fett oder mit ahnlich
reagierenden Substanzen auf dem
Kichenherd ohne Aufsicht stehen.

» Leicht brennbare Stoffe sollten vor
offenen Feuerquellen oder Stellen
der Entstehung von hohen Tempe-
raturen geschutzt werden, die eine
Gefahr durch Selbstentziindung von
leicht brennbaren Stoffen bilden.

* Verwenden Sie nie tragbare Gashe-
izer oder andere tragbare Gasge-
rate.

» Halten Sie Streichhdlzer und ahnli-
che Substanzen auflerhalb der Re-
ichweite von Kindern fern.

» Schalten Sie die Gerate und Gasfla-
schen aus, wenn Sie das Mobilheim

fur ldngere Zeit unbeaufsichtigt ver-
lassen.

Lassen Sie niemals die Elektro- und
Gasgerate verandern, ausgenom-
men die Falle, wenn die Verande-
rung durch eine fachkundige Person
erfolgt.

WARNUNG! Verwenden Sie solche
Gerate wie Backofen nie zur Raumhe-
izung.

2. FeuerschutzmafRnahmen

MASSNAHMEN ZUR BRANDBE-
KAMPFUNG:

Keine Panik, bleiben Sie ruhig. lhre
sichere Evakuierung kann vom ra-
tionalen Denken und von der Aus-
fuhrung der ausgelbten Verhalten-
sweisen abhangen.

Setzen Sie alle sich im Mobilheim
aufhaltenden Personen vom Brand
in Kenntnis.

Verlassen Sie das Mobilheim so
schnell wie mdglich. Verwenden Sie
gof. die gekennzeichneten Notaus-
gange.

Tippen Sie auf die Tur, um zu Uber-
prufen, ob sie nicht heil} ist. Wenn
die Tur heild ist, 6ffnen Sie die Tur
nicht - benutzen Sie den alternati-
ven Fluchtweg.

Bleiben Sie nah am FufRboden.
Rauch und heiRe Gase schweben
nach oben.

Verdecken Sie Ilhre Nase und ihren



Mund mit einem Tuch (vorzugswe-
ise mit einem nassen Tuch). Neh-
men Sie kurze, flache Atemzlige.

» Lassen Sie die Fenster und Tiren
geschlossen. Offnen Sie sie nur,
wenn Sie dadurch fliichten mdch-
ten.

* Drehen Sie das Gaszufiihrventil zu
und trennen Sie die Gasflasche,
wenn dies sicher ist.

* Rufen Sie unverziglich die Feuer-
wehr an. Geben Sie lhre Adresse
und lhre Daten an. Beschreiben Sie
die Situation.

*  Wenn das Mobilheim an den Haup-
tversorgungskasten angeschlossen
ist, ziehen Sie den Netzstecker oder
schalten Sie die Stromversorgung
am Transformator ab.

» Erhitztes Fett und elektrische Ge-
rate durfen nicht mit Wasser ge-
I6scht werden.

» Betreten Sie unter keinen Umstan-
den das Mobilheim wieder. Sie kdn-
nen es erst dann tun, wenn der Feu-
erwehrmann lhnen sagt, dass es
sicher ist.

VERSUCHEN SIE NICHT, den Rauch-
sensor selbst zu reparieren. Wenn Sie
dies tun, erlischt die Garantie fir das
Gerat und seine einwandfreie Funktion.

FEUERLOSCHER - Wir empfehlen,
einen Feuerldéscher im Mobilheim zu
halten (mindestens 1 kg Inhalt, gefiillt
mit Trockenpulver).

=ﬂl&
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Wenn Sie einen Pulverfeuerléscher
verwenden, empfehlen wir, zuerst alle
Personen zu evakuieren, dass niemand
giftige Dampfe einatmet.

Richten Sie immer den Strahl des Feu-
erldschers in Richtung der Feuerquelle
und nie auf die Flammen.

Verwenden Sie niemals den Pulverfeu-
erldscher fiir brennendes Fett oder Ol.
Benutzen Sie eine Loschdecke.

3. Kohlenmonoxid-Alarm (CO)
und Rauchalarm

Alarmanlagen bedirfen der regelmafi-
gen Prifung und Reinigung. Machen
Sie sich mit der Bedienungsanleitung
der gelieferten Anlagen vertraut und
folgen Sie den darin enthaltenen Anwe-
isungen.

Bei den Geraten mit austauschbaren
Batterien mlssen die Batterien regel-
maRig ersetzt werden. Wenn das Gerat
versiegelt ist, ersetzen Sie das gesam-
te Gerat. Das Gerat oder die Batterie
ist unverziiglich zu ersetzen, wenn die
Batteriewechselanzeige aktiviert ist. Ma-
chen Sie sich mit der Bedienungsanle-
itung vertraut.

4. Lokalizacja
bezpieczenstwa

wylacznikéw

GAS - Anordnung der Sicherheitsventi-
le:
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» Gasherd / Backofen / Grill - gemaf

der Bedienungsanleitung des Her-
stellers

»  Gasofen mit geschlossener Verbren-
nungskammer / Wasserdurchlaufer-
hitzer - Wasserventil befindet sich
direkt unter dem Backofen/Erhitzer

+ Das Hauptgasventil befindet sich
in der Nahe der Haustur unter dem
Mobilheim an der Leitung, die die
Gasflasche mit der Hausanlage ver-
bindet

WASSER - Anordnung der Sicherheit-

sventile:

+ Extern - das Hauptwasserventil be-
findet sich in der Nahe der Tlr unter
dem Mobilheim.

ELEKTRIZITAT - Anordnung der Si-

cherheitsschalter:

» Extern: Stromkasten mit Sicherun-
gen, die durch den Park/Camping-
platz/Grundstlcksverwalter gewahr-
leistet wird.

* Im Mobilheim: Der Stromkasten mit
Sicherungen wird im Kleiderschrank
im Hauptschlafzimmer mit Fehler-
stromschutzschalter und Kreissi-
cherungen eingebaut.

5. Sichere Verwendung von
Flussiggas (LPG)

VERWENDUNG DER GASFLASCHE

Was geschieht innerhalb der Gasfla-

sche- Gasflaschen sind speziell fur die
Speicherung von Flissiggas (LPG) im
flussigen Zustand ausgelegt. Die Flus-
sigkeit wird sehr leicht in Gas verwan-
delt und das Gas fiillt den Raum obe-
rhalb der Flussigkeit in der Gasflasche.
Wenn das Gas entnommen wird, noch
mehr Flissigkeit wird in Gas verwandelt,
um den freien Raum in der Gasflasche
aufzufillen. Ein externer Regler, der an
die Leitung zwischen der Gasflasche
und den Geraten angeschlossen ist, halt
den Gasdruck konstant, bis die Gasfla-
sche entleert wird.

Druckminderventil- auer den Ge-
raten mit variablem Gasdurchfluss,
wo ein Durchflussregler vorhanden
ist, muss der Druckminderer mit mini-
maler Leistung von 3,5 kg pro Stunde,
der zwischen der Gasflasche und dem
Gerat positioniert ist, richtig ausgewahlt
werden. Das Druckminderventil ist ge-
nau eingestellt, um den konstanten
Druck aufrechtzuerhalten und ES DARF
NICHT VERSTELLT WERDEN.

Es sollte alle 5 Jahre oder, wenn es nicht
richtig funktioniert, ersetzt werden.

Gasschldauche - Verwenden Sie nur
markierte und zertifizierte Schlauche in
Ubereinstimmung mit der Norm EN 1763
oder BS 3212, an denen der Name des
Herstellers bestatigt ist. Die Schlauche
mussen mit Schlauchschellen versehen
werden, weil Flissiggas (LPG) Gummi
angreift und zur natirlichen Erosion des



Materials fuihrt. Die Schlauche sollten so
kurz wie moglich sein und weniger als 2
m haben. Alle Schlauche missen durch
geeignete Schlauchschellen gesichert
werden, die fir typische Gasschlauche
geeignet sind.

Achten Sie darauf, dass sich die Schlau-
che fern von heillen Stellen befinden
und dass sie von Zeit zu Zeit Uberprift
werden. Ersetzen Sie den Schlauch, der
Verschleifl3- oder Schadenspuren aufwe-
ist.

Hinweise und Verbote beim Umgang

mit der Gasanlage

* Gehen Sie mit der Gasflasche vor-
sichtig um und stellen Sie sicher,
dass das Ventil nicht beschadigt
ist. Ein Ventilschaden kann zu einer
Leckage fuhren.

*  Verwenden Sie die Gasflasche in
einer senkrechten Position. Wenn
sie in einer horizontalen Position ist,
kann das Gas in den Schlauch ein-
flieBen und schwerwiegende Folgen
verursachen.

* Versuchen Sie nicht, den Regler
vom Einschaltventil (Gasflaschen
15 kg und 7 kg) zu trennen, wenn
die Flamme nicht erlischt, wenn der
Schalter am Regler ausgeschaltet
ist. Lassen Sie das Gerat mit der
brennenden Flamme eingeschaltet,
setzen Sie den Gaslieferanten oder
den Park-/Campingplatzverwalter
unverziglich davon in Kenntnis.

+ Setzen Sie die Gasflasche der Hitze
nicht aus, weil der Druck in der Gas-
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flasche steigen und die Sicherheits-
grenze Uberschreiten kann, was zur
Explosion fiihren kann.

+ Die Gasflaschen durfen unter Tage
weder gelagert noch verwendet
werden, weil LPG schwerer als die
Luft ist. Wenn es zu einer Leckage
kommt, sammelt sich das Gas auf
dem niedrigen Niveau und wird im
Falle einer Flamme oder eines Fun-
kens gefahrlich.

* Verwenden oder lagern Sie nicht die
rote Glasflasche im Mobilheim, da
das Propangas in der Gasflasche
unter einem hdheren Druck gespe-
ichert wird, sollen die Gasflaschen
nur au3erhalb des Mobilheimes au-
foewahrt werden.

GASSYSTEM - die Gasanlage wurde
durch eine zur Durchfiihrung der mit Gas
verbundenen Arbeiten berechtigte Per-
son wahrend der technischen Abnahme
beim Hersteller in Betrieb genommen
und sie erflllt die geltenden technischen
Standards.

Das Propangas bleibt ist bis zur Tem-
peratur von -42 Grad Celsius véllig ein-
satzfahig

Gasiiberwachung - das Gas darf nicht
aus einer Gasflasche angeschlossen
werden, die entsprechende Atteste nicht
besitzt. Der Anschluss muss mittels
eines Hochdruckschlauchs hergestellt
werden, der so kurz wie moglich sein
sollte. Der Gasregler liefert Gas an die
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Gasgerate unter konstantem Druck una-
bhangig vom Gasdurchfluss.

Stellen Sie sicher, dass lhr Gasdruck-
minderventil einen entsprechenden
Druckwert hat, der an die Gasgerate in
Ihrem Mobilheim angepasst hat. Ihr Han-
dler oder Gasanbieter wird Sie beraten,
welcher Gasregler erforderlich ist.

Gasanschluss - an diesem Anschluss
beginnt die Gasanlage in lhrem Mobil-
heim.

In unseren Mobilhdusern befindet sich
der Anschluss unter dem Mobilheim in
der Nahe der Haustur.

Gasflaschen - Gasflasche muss immer
senkrecht stehend verwendet werden.
Setzen Sie die Glasflaschen niemals
einer moglichen Warmequelle aus, weil
dies zum Druckanstieg fihren kann, der
mehr als die ausgelegte Grenze anste-
igen kann. Gehen Sie mit der Gasfla-
sche vorsichtig um, weil ein beschadig-
tes Ventil zur Leckage fuhren kann.

SICHERHEIT BEIM UMGANG MIT
GAS

» Flissiggas (LPG) ist schweres Gas
und deshalb erfolgt die Leckage an
der tiefsten Stelle.

+  Wenn es keine effektive und effi-
ziente BelUftung gibt, kann ein Fun-
ke eine Explosion verursachen, weil
Gas mit Luft explosive Mischung
bildet.

Gasflaschen mit Propangas dirfen
nicht im Mobilheim untergebracht
und verwendet werden, weil das
Propangas in der Gasflasche unter
hohem Druck steht. Die Gasfla-
sche mit Propangas sollte aulen,
aber nie unter der Bodenoberflache
untergebracht werden.

LPG ist geruchlos, so dass die Her-
steller charakteristische Duftstoffe
hinzufiigen, um die Sicherheit der
Benutzer zu gewahrleisten. Wenn
es zu einer Leckage oder Stérung
kommt, haben wir die Chance, den
bestimmten Geruch zu spuren, uns
zu evakuieren und eine technische
Hilfe anzurufen.

Wenn Verdacht auf eine Gaslecka-
ge besteht, machen Sie alle Flam-
men aus, schalten Sie das Gas in
der Gasflasche ab und beliften
Sie das Mobilheim, indem Sie alle
Turen, Fenster und Schranke 6ffnen.
Schalten Sie keine Lufter, kein Licht
oder keine elektrischen Gerate ein.
Verlassen Sie das Mobilheim flr ein
paar Minuten und setzen Sie sich
sofort mit dem Parkverwalter oder
dem technischen Kundendienst in
Verbindung.

Es ist aulerst wichtig, dass Sie
vor der Benutzung von einem
beliebigen Gerat die Anweisun-
gen und Beschriftungen gelesen
haben und diese fir die zukiln-
ftige Verwendung beibehalten.



FRAGEN SIE IMMER, WENN SIE IR-
GENDWELCHE ZWEIFEL HABEN

Legen Sie nie lhre Kleider oder leicht
brennbare Materialien auf, Uber oder in
der Nahe von Gasgeraten, in der Nahe
von Flamme, Kochherd, Wassererhitzer,
Ofen oder Kamin. Neben der Brandge-
fahr kann sich das Vorhandensein von
leicht brennbaren Gegenstanden auf
das Gerat und auf die Garantie negativ
auswirken.

Verwenden Sie die Anlagen der Aus-
stattung nicht fiir andere Zwecke als
diejenigen, fiir die sie bestimmt sind.
Der Kochherd ist nur und ausschlie-
Rlich zum Kochen und nicht zum He-
izen geeignet!

VERGESSEN SIE NICHT - Gasgerate,
die richtig ausgelegt, ordnungsgemaf
installiert sind, bestimmungsgeman be-
nutzt, regelmalig gewartet, richtig be-
|uftet werden, sind absolut sicher.

WARNUNG - BRANDGEFAHR
Benutzen nie im Mobilheim andere als
zertifizierte und fur den Hausgebrauch
bestimmte tragbare Kochherde oder
tragbare Heizgerate, die keine direkte
Strahlung emittieren.

GAS

*+  Nehmen Sie immer die Hilfe von
einer technisch qualifizierten Per-
son mit gultigen Berechtigungen bei
allen Arbeiten oder Veranderungen
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Ihrer Gasanlage oder der einzelnen
Gerate in Anspruch.

* Bevor Sie das Mobilheim verlassen,
stellen Sie sicher, dass die Kochher-
de und Gasflaschen ausgeschaltet
sind.

+ Stellen Sie sicher, dass es nirgends
eine offene Flamme gibt, wenn Sie
die Gasflasche ersetzen.

+ Uberprifen Sie regelmaRig den
Gasschlauch der Gasanlage.

» Suchen Sie nie eine Gasleckage bei
einer offenen Feuerquelle oder bei
hohen Temperaturen.

+ Bei irgendeiner Stérung der Ga-
sanlage hoéren Sie auf, diese zu
benutzen, schalten Sie die Ventile
ab, beliften Sie das Mobilheim, ver-
wenden Sie keine offenen Feuerqu-
ellen und rufen Sie eine technische
Fachhilfe an.

+ Halten Sie die Gerate, insbesonde-
re die Gasdusen sauber.

+ Die gesamte Schornsteinanlage fur
alle Gerate sollte mindestens ein-
mal im Jahr Uberprift werden, um
zu ermitteln, ob Korrosionsspuren
auftreten. Wenn solche Korrosions-
spuren vorhanden sind, muss das
Schornsteinrohr durch ein Rohr
aus geeignetem Material von einer
sachkundigen Person sofort ersetzt
werden.

KOHLENMONOXID (CO)

«  Wenn Gas nicht vollstandig ver-
brannt wird, kann das tddlich giftige
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Kohlenmonoxid (CO) entstehen.

Es gibt keine Moglichkeit, Kohlen-
monoxid zu sehen oder zu spuren.
Es ist unsichtbar, geruchlos, gesch-
macklos und farblos.

Das durch unvollstdndige Gasver-
brennung ausgeschiedene Kohlen-
monoxid tétete mehr Menschen als
Brande und Explosionen wegen Ga-
sleckagen.

Fehlerhaft funktionierende Gas-
gerate, nicht effektive Luftung und
nicht entsprechend durchlassiges
Schornsteinsystem kénnen zur En-
twicklung von Kohlenmonoxid fuh-
ren.

Gefahrliche Anzeichen, denen wir
unsere Aufmerksamkeit schenken
sollen, sind: Flecken, Russablage-
rungen, sowie auch zu gelbe oder
orangefarbene Flamme.

Das Kohlenmonoxid kann Schléafrig-
keit, Schwindel, Kopfschmerzen,
trdnende Augen, Schmerzen im
Brustkorb, Herzklopfen, Vergiftung,
Magenschmerzen, Durchfall verur-
sachen. Leider sind diese Sympto-
me nicht eindeutig, deren Ursachen
kénnen moglicherweise auch Grippe
oder Lebensmittelvergiftung sein.
Sie sollten medizinischen Rat einho-
len, wenn unter diesen Symptomen
nach einem langeren Aufenthalt in
einem Raum mit eingeschalteten
und natdrlich von einem fachkundi-
gen Servicetechniker gepriften Gas
verbrennenden Geréate chronisch
leiden.

e VERGESSEN SIE NICHT - Gas-
gerate, die richtig ausgelegt und
ordnungsgemal installiert sind,
bestimmungsgeman benutzt,
regelmaBig gewartet, richtig be-
liiftet und auf Durchlassigkeit und
Verstopfungsfreiheit  liberpriift
werden, sind absolut sicher.

6. Sicherer Umgang mit Strom

* Nutzen Sie die Dienste von qualifi-
zierten Fachkraften bei jeder Art von
Arbeiten oder Veranderungen der
elektrischen Anlage und der einzel-
nen Gerate.

* Nehmen Sie keine eigenmachtigen
Veranderungen der elektrischen
Anlage und der elektrischen Gerate
oder durch Personen ohne entspre-
chende Qualifikationen vor.

» Es wird empfohlen, die elektrische
Anlage und die elektrischen Ge-
rate in regelmalligen Zeitabstan-
den durch eine fachkundige Person
Uberprifen zu lassen.

» Stellen Sie sicher, dass Sie verste-
hen und wissen, wie alle elektri-
schen Schalter in Ihrem Mobilheim
funktionieren.

+ Beschaffen Sie Ersatzsicherungen
fur Ihre elektrischen Gerate.

Elektrische Kabel - Maximale Stro-
maufnahme hangt von der Leistung und
der Anzahl der verwendeten Stromver-
braucher ab; in dieser Hinsicht richten



sich die Beschrankungen beim Einbau
von einer UbermaRigen Menge an Ge-
raten nach der Leistung des Strom-
schutzschalters, die in Ampere ausge-
druckt ist.

Die Uberlastung der elektrischen Anlage
durch zu hohe Leistung der verwende-
ten elektrischen Verbraucher kann zu
Stérungen der elektrischen Anlage oder
zum Ausfall der Stromversorgung fih-
ren.

Wenn Sie ein Mobilheim installieren,
prufen Sie, ob der geplante Stroman-
schluss die entsprechende Leistung bei
der Stromversorgung gewahrleistet.

Die elektrische Anlage soll mindestens
einmal im Jahr von einer sachkundigen
Person uberprift werden, und dann sol-
len die Prifergebnisse ausgewertet und
mit den Parametern der Gerate vergli-
chen werden.

Elektrische Spannung und Beseiti-
gung der Ursachen des Stromaus-
falls

Bei Stromausfall im Mobilheim:

+  Uberpriifen Sie, ob der Fehlerstrom-
schutzschalter und die einzelnen Si-
cherungen eingeschaltet sind,

+  Uberpriifen Sie, ob das Mobilheim
mit elektrischer Energie vom exter-
nen Stromnetz versorgt wird.

Schaltet der Fehlerstromschutzschalter
zum Zeitpunkt ab, wenn das Mobilheim
aus einer externen Stromquelle versorgt
wird:

=mm

e Schalten Sie alle Gerate im Mobil-
heim ab und setzen Sie die Siche-

rungen zurick.

Beim Ausschalten des Fehlerstrom-

schutzschalters oder der Sicherungen:

* Hdchstwahrscheinlich gibt es eine
Stérung im Stromkreis oder er ist
Uberlastet. Setzen Sie sich mit dem
Eigentimer des Campingplatzes/
Parks/Objektes oder einem =zerti-
fizierten Elektriker in Verbindung.
Schalten Sie die Spannung nicht ab,
bis die Stérung nicht behoben wird.
Setzen Sie sich mit einer Person in
Verbindung, die zur Bedienung der
Gerate und der elektrischen Anlage
berechtigt ist.

Gluhbirnen - Sehr wichtig ist die richtige
Auswahl der Gluhbirnen, deren Leistung
in Watt (W) ausgedriickt ist. Informa-
tionen Uber die maximale Leistung der
Gluhbirne sollen sich auf der Leuchte
oder auf der Lampe befinden.

7. Kochen- Backofen/Grill/
Kochfeld - induktives oder
elektrisches Kochfeld

Warnung - Berlhren Sie bei Gebrauch
des Backofens, Grills oder Kochfelds
nicht die Stellen, die bis zur hohen Tem-
peratur erhitzt sind.Die Benutzung der
Gerate, ohne die Betriebsanleitung des
Herstellers gelesen zu haben, kann fir
den Benutzer gefahrlich sein.
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Kochausriistung - Seien Sie vorsichtig
- beachten alle geltenden Nutzungsre-
geln, die durch den Hersteller des Ge-
rates vorgeschrieben sind.

« Wenn Sie kochen, sollen die Kin-
der von den Warme ausstrahlenden
Geraten fernbleiben.

+ Halten Sie alle leicht brennbare Ma-
terialien (wie z.B. Vorhange, Hand-
ticher, Geschirrtlicher) von den
Kochgeraten fern.

* Verdecken Sie die Luftungsoffnun-
gen nicht, weil dadurch eine Brand-
gefahr entsteht.

» Lassen Sie die Kiichengerate nicht
ohne Aufsicht, wahrend sie benutzt
werden.

«  Verwenden Sie die Kiichengerate
nicht zur Beheizung lhres Mobilhe-
imes.

» Schalten Sie die Klichengerate ab,
wenn sie nicht mehr gebraucht wer-
den.

8. Luftung

* |hr Mobilheim entspricht der Norm
EN 1647 in Bezug auf die Anordnung
und Anzahl der Luftungspunkte.

*  Wir empfehlen lhnen, die Luiftung-
spunkte zu Uberprifen und zu re-
inigen. Sie kdnnen eine zusatzliche
Belliftung durch Offnen der Fenster
oder durch Veranderung der Groflie
der Liftungsoffnungen in den Fen-

stern bewirken.

+ Die Leistung der Luftung ist so
ausgelegt, dass der erforderliche
Luftaustausch gewahrleistet wird.
Daher sollten Sie keine Veranderun-
gen vornehmen, die zu Beschran-
kungen der Leistung flihren, und die
Laftungsoéffnungen nicht verdecken.

» Die Anordnung der Luftungspunkte
ist in den technischen Zeichnungen
dargestellt, die eine Anlage zur Be-
dienungsanleitung bilden.

WARNUNG! Keine Liiftungsoffnun-
gen diirfen ganz oder teilweise ver-
sperrt oder verdeckt werden.

WARNUNG! Achten Sie beim Aufklap-
pen des Sofas darauf, dass es sich
nicht nach dem Aufklappen in der
Ndhe der Quellen von Feuer oder ho-
hen Temperaturen befindet, wodurch
eine Brandgefahr entstehen kénnte.

9. Notausgange.

In jedem der Mobilhauser sind die No-
tausgange gekennzeichnet. Wir emp-
fehlen lhnen, sich mit diesen Kennzeich-
nungen und den Notausgangen sowie
mit der Art und Weise ihrer Benutzung
vertraut zu machen. Die Notausgange
dirfen in keinem Fall versperrt werden.
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Unter keinen Umsténden sol | te ein Sicherheitsexit
bl ockiert werden.

10. Klappsofa mit Schiaf- und
Bettfunktion

Das Sofa mit Schlaffunktion enthalt die
Federelemente. Seien Sie vorsichtig, in-
sbesondere wenn Sie das Sofa aufklap-
pen, weil dann die Federelemente mit
der grofdten Kraft wirken.

» Klappen Sie das Sofa auf, indem Sie
die Vorderkante des Sofas mittels
der herausstehenden Gurte ziehen.

» Klappen Sie den Klappteil so auf,
dass sich dieses Element auf einem
Niveau mit dem Sofasitz befindet.

» Schlagen Sie die Bettwasche auf.

* Um das Sofa mit Schlaffunktion zu-
sammenzuklappen, ziehen Sie die
auf dem klappbaren Teil angebrach-
ten Gurte und stoRen Sie den klap-

pbaren Teil hinein und dann schie-
ben Sie den beweglichen Teil in den
Rahmen des Sofas hinein.
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Bedienung und Hinweise
zur Pflege der Anlagen
und Ausstattung
des Mobilheimes
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»Aus Sicherheitsgriinden sollten die
Ersatzteile der Anlagen die Anforde-
rungen deren Hersteller erfiillen und
sie diirfen nur durch die Hersteller
oder ihre autorisierten Héndler er
setzt werden”

1. Fahrwerkrahmen

Verzinkter Rahmen - Der Fahrwer-
krahmen ist feuerverzinkt. Die Feu-
erverzinkung ist der beste Schutz gegen
Korrosion.

Das verzinkte Fahrwerk hat eine sau-
bere und helle Oberflache. Im Laufe
der Zeit andert sich die Farbe zu einer
matten und grauen Farbe, weil Zink mit
Sauerstoff, Wasser und Kohlendioxid
reagiert und eine starke, stabile Schutz-
schicht bildet.

Zu dieser Zeit, wenn die verzinkten Ele-
mente in feuchten oder nassen Raumen
aufbewahrt werden, wo es wenig Luft-
zirkulation gibt, reagiert Zink weiter mit
der in der Luft vorhandenen Feuchte. In
diesem Fall entsteht Zinkhydroxid. Dies
ist als Ablagerung auf der verzinkten
Oberflache sichtbar, umgangssprachlich
nasse Lagerungsflecken (weilRer Russ)
genannt.

Flecken, die wegen feuchter Lagerung
(weiller Rost) entstehen, unterliegen
nicht der Garantie. War der galvanotech-
nische Prozess mit Mangeln behaftet
und entstanden Defekte dadurch, kon-

nen die Uberpriifungen und Reparatur-
maflnahmengemal den Bestimmungen
der Garantie vorgenommen werden.

2. Fassade und AufBenelemen-
te des Mobilheimes

Prifen Sie die Fassadenplatten, Da-
chrinnen, Fallrohre und andere Au-
Renelemente auf sichtbare Schaden.
Schaden, Leckagen, bewegliche Ele-
mente sollten gegebenenfalls repariert
werden.

Warnung: Bevor Sie Hoéhenarbeiten
durchfiihren, stellen Sie sicher, dass
Sie alle notwendigen Vorbeugung-
smafBnahmen ergriffen haben.

Warnung: Um Dachschdden zu ver-
meiden, legen Sie eine geeignete
Holzplatte auf dem Dach, bevor Sie
das Dach betreten. Sie muss genug
breit sein.

Fihren Sie eine Sichtprifung der Dach-
konstruktion auf Schaden durch. Uber-
prufen Sie die Verbindungen der Gum-
mi- und Silikondichtungen auf sichtbare
Schrumpfungen oder Briiche. Sichern
Sie die entdeckten Schaden durch Au-
ftragen einer weiteren Silikonschicht
oder eines anderen geeigneten Produk-
tes dort, wo es notwendig ist.

Das Entwasserungssystem soll auf Lec-
kagen Uberprift und gegebenenfalls
von allen sperrenden Verschmutzungen



(Blatter, Aste, Papier, Textilien) gereinigt
werden.

Stauungen und Verstopfung der Ka-
nalisationsanlage - Wenn die Toilette,
der Waschbecken oder eine andere
Stelle verstopft werden, prifen Sie zu-
nachst das Hauptabflussrohr auf Dur-
chlassigkeit und stellen Sie sicher, dass
es keine Anzeichen von Verstopfung
gibt. Wenn Sie nicht sicher sind, was die
Verstopfung verursacht hat, oder wenn
Sie nicht wissen, wie sie zu finden oder
zu diagnostizieren ist, rufen Sie einen
Klempner. Wenn die Verstopfung durch
Nahrungsreste verursacht wurde, kon-
nen Sie die Reinigungsoffnungen Uber-
prufen, falls vorhanden. Nachdem alle
moglichen Stellen Gberprift worden sind
und die Verstopfung nicht gefunden wor-
den ist, ist es moglich, dass sie sich in
der Versorgungsleitung befindet, die mit
dem Hauptabflussrohr verbunden ist.
Setzen Sie sich dann mit einem Klemp-
ner oder mit dem Campingplatzverwal-
ter in Verbindung, wenn Sie sich nicht
imstande fuhlen, diese Aufgabe in eige-
ner Regie auszufiihren.

Dach- und Regenrinnen - Es ist sehr
wichtig, regelmaBig zu Uberprifen, ob
alle Dach- und Regenrinnen nicht ver-
stopft oder versperrt sind.

AuBenverkleidung aus Kunststoffen

PVC-Platten - Diese Platten erfordern
keinen groRen Aufwand fur Instandhal-
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tung. Sie missen nicht angestnchen
und mit chemischen Mitteln geschutzt
werden. Zur Aufrechterhaltung ihrer du-
Reren Erscheinung ist es notwendig, sie
mit warmem Seifenwasser zu waschen,
um Schmutz zu entfernen. Die Haufig-
keit der Reinigung hangt von ortlichen
Verschmutzungen ab. Reichliche Was-
sermengen und Seife verhindern die
Méglichkeit, die Oberflache zu kratzen

Wenn Sie nass abwischen, verwen-
den Sie immer weiche Stoffe.

WARNUNG! Sie diirfen keine Hoch-
druckreiniger und Dampfreiniger zum
Waschen lhres Mobilheimes verwen-
den, weil dadurch AuBenelemente
und Dichtungen lhres Mobilheimes
beschadigt werden kénnen. Verwen-
den Sie keine Reinigungsmittel, die
Lésungsmittel und andere &tzende
Substanzen enthalten. Verwenden
Sie keine Scheuermittel.

VorsichtsmaBRnahmen bei Schneefall.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Schnee
vom Dach lhres Mobilheimes entfernen.

3. Tiiren und Fenster

Fenster- und Tirgriffe - Wenn Sie
beim SchlieBen der Fenster oder Turen
Widerstand spuren, sind sie nicht ent-
sprechend eingestellt. Stellen Sie die
Fenster- und Turgriffe ein und versu-
chen Sie nicht, diese mit Gewalt zu
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schlleBen, weil dies zur Zerstérung der
Turgriffe fihren kann. Bei richtig einge-
stellten Fenster- und Turgriffen soll kein
Ubermafliger Widerstand beim Schlie-
Ren gesplrt werden.

Grundsitze fiir den Betrieb und die
Wartung von Fenstern und Tiiren
Reinigung der Fensterrahmen und Fen-
sterflligel - PVC-Oberflachen sollen mit
weichem Lappen oder Schwamm gere-
inigt werden, die in milden FlUssigkeiten
ohne scheuerpulverhaltige Reinigung-
smittel getrankt sind. Es ist nicht zulds-
sig, atzende chemische Mittel, auller
Extraktionsbenzin, zu verwenden. Die
Fensterrahmen und Fensterfligel dir-
fen nicht mit scharfen Werkzeugen ge-
reinigt werden, weil sie dauerhafte und
nicht entfernbare Kratzer verursachen
koénnen.

Wartung der Dichtungen - Dichtungen
sind mit Silikonfett oder Vaseline minde-
stens einmal im Jahr zu schmieren.
Reinigung und Austausch der Fenster-
scheiben - Fensterscheiben sind mit
Ublichen und fir diesen Zweck bestimm-
ten Reinigungsmitteln ohne Gehalt von
Ammoniak und anderen Substanzen ag-
gressiver Natur zu waschen.

Wartungsanweisung fiir Beschlage

Damit uns der Beschlag viele Jahre lang

dienen kann, bedarf er entsprechender

Pflege und Wartung:

» Beschlage missen vor Verunre-
inigung wahrend Bauarbeiten ge-

schitzt werden,

* Verwenden Sie fir Fensterreinigung
keine aggressiven Substanzen,
die den Korrosionsschutz der Be-
schlage beschadigen konnten,

* Schmieren Sie alle markierten Ele-
mente mindestens 1 x im Jahr mit Ol
fur Beschlage.

Druckeinstellung

Der achteckige Verschlusspilzkopf er-
mdglicht eine einfache - manuelle Ein-
stellung des Anpressdrucks des Fenster-
fligels an den Rahmen. Durch Drehen
des Pilzkopfes kann der Anpressdruck
des Fensterfliigels an den Rahmen im
Sommer verringert und im Winter

=2/ 43,5mm—=

+ 0,8Bmm




Fensterfiihrungen und -beschlage:
Zur Schmierung der Fenster- und Turbe-
schlage und -fihrungen empfehlen wir,
Silikonfett zu verwenden. Der Schmier-
stoffiiberschuss ist mit einem trockenen
Tuch zu entfernen. Schiitzen Sie diese
dann mit mildem Schmierstoff auf Olba-
sis. Dosieren Sie den Schmierstoff spar-
sam, weil Schmiermittel Schmutz anzie-
hen. Die Wahl des Schmiermittels soll
an die Jahreszeit angepasst werden.

Unsere Tipps: Schmieren Sie die Tiren
und Fenster alle 6 Monate.
Empfohlene Reinigungsintervalle
Jeden Monat: Turen, Turzargen und
Fensterrahmen.

Alle 6 Monate: Reinigen Sie mit dem
entsprechenden Reinigungsmittel, das
fur PVC-Fensterrahmen und Tiren ge-
eignet ist.

Reparatur von (Tiiren und Fenstern):
WeilRe PVC-Profile kbnnen nur dann re-
pariert werden, wenn sie befleckt oder
sanft gekratzt werden. Die Flecken
und Kratzer kénnen durch Schleifen
mit Schleifpapier und Polieren entfernt
werden. Verwenden Sie Schleifpapier
320/400 am Rad, dann polieren Sie mit
einer rotierenden Borstenburste. Es ist
wichtig, dass vor dem Polieren eine glat-
te Oberflachenstruktur erreicht wird.

Die Stellen mit Holzfraktur sollten sorg-
faltig gereinigt werden. Die Stellen mit
Schadenspuren oder mit Spuren einer
zu starken Reinigung kénnen mit einem
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Filzstift (Marker) fur die jeweilige Art und
Farbe des PVC repariert werden.

Beim Einschlagen der Fensterscheibe,
Glasbruch oder anderen Schaden ru-
fen Sie einen Glaser an. Achten Sie auf
Splitter, sammeln Sie sie sehr sorgfaltig
ein. Raumen Sie zuerst grofiere Stiicke
mit Besen und Schaufel und dann kle-
inere Partikel auf, dann saugen Sie den
Staub, um lhnen und anderen Personen
Sicherheit zu gewahrleisten, weil kleine
Partikel oft unsichtbar sind.

PVC - Tipps zur Nutzung und Wartung
von Kunststoffen.
Tipps:

» Die Fensterglaser mit PVYC-Rahmen
sollten regelmaRig mit einem Gla-
sreiniger von guter Qualitat mit Ze-
rstauber gereinigt werden.

* Reinigen Sie die PVC-Fensterrah-
men regelmafig mit groRen Mengen
von warmem Wasser mit flissigem
Spllmittel oder anderem universel-
lem mildem Reinigungsmittel fir
diese Stoffart. Wischen Sie dann
den Rahmen mit Papier oder Baum-
wolllappen trocknen.

* Verwenden Sie solche Reinigung-
smittel, welche die Korrosions-
schutzeigenschaften der fur die
Herstellung von Fenstern und Tliren
verwendeten Stoffen nicht beein-
trachtigen.

» Versuchen Sie hartnackige Flecken
vom PVC mit Reinigungsmilch zu
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entfernen, indem Sie sie mit einem
feuchten Tuch unter sanftem Druck
auftragen.

» Stellen Sie sicher, dass die Wasse-
rabflisse nicht verstopft sind und es
da keine Verschmutzungen, Spin-
nennetze usw. gibt; die Abfliisse
kénnen Sie mit Druckluft blasen.

+ Halten Sie die Fuhrungen sauber,
weil Staub und Ablagerungen die
Flhrungen beeintrachtigen und zum
schnelleren Verschleil® von Gleitele-
menten flhren.

* Vergewissern Sie sich, dass alle Da-
chrinnen und die mit ihnen verbun-
denen Rohre durchlassig sind, und
dass es darin keine Blatter, Versch-
mutzungen, Ablagerungen gibt. Ein
ordnungsgemal instand- und sau-
bergehaltenes Wasserableitungs-
system wird optimal funktionieren.

» Ersetzen Sie abgenutzte oder be-
schadigte Teile durch originelle Er-
satzteile, die vom Hersteller des
Mobilheimes oder von einem auto-
risierten Handler gewahrleistet wer-
den.

Achtung! Es ist untersagt:

» starke Reinigungsmittel fiir die Re-
inigung von PVC-Fensterprofilen zu
verwenden;

e Chlor, Bleichmittel, Benzin, Alkohole
zu verwenden,;

« abrasive Substanzen und Stoffe so-
wie atzende Substanzen zur Reini-
gung des Mobilheimes zu verwen-
den;

+ Gewalt beim Offnen von Tiren,
Fenstern und Schranken zu ver-
wenden;

» Bei der Nutzung und Wartung des
Mobilheimes sind allgemeine Si-
cherheitsregeln, einschlieRlich
der Sicherheitsvorschriften fir die
Durchflhrung von Reparatur- und
anderen Arbeiten anzuwenden.

4. Kiiche und Bad
Toilette und Dusche

Thermostatische Mischarmatur (Du-
sche)

Alle thermostatischen Mischventile mis-
sen vor Frostschaden geschutzt werden.
Thermostatische Mischventile missen
in den Monaten, wenn Frost auftreten
kann, abgebaut oder vollstandig von
Wasser entleert werden.

Funktion - HeilRes und kaltes Wasser
flieRt in das Ventil, wo es im entspre-
chenden Verhaltnis auf die zuvor am
Regler eingestellte Wassertemperatur
gemischt wird. Die Vorrichtung gleicht
automatisch die Unterschiede des Was-
serdrucks und der Temperatur aus. Beim
plétzlichen Ausfall der Kaltwasserzufuhr
stoppt das Ventil automatisch die Was-
serstrdomung, um Verbrennungen zu
verhindern.

Der Betriebsdruck der thermostati-
schen Batterie muss in Ubereinstim-



mung mit den Angaben des Herstel-
lers gehalten werden.

Wenn die Wasserversorgung durch die
Schwerkraft erfolgt, muss der Wasser-
druck an die Parameter des Mischven-
tils angepasst werden.

HINWEIS: Um die maximale Effizienz
des Mischventils zu gewahrleisten, muss
der Betriebsdruck des (zugeflhrten
Kalt- und Warmwasser) so wie maoglich
ausgeglichen werden. Die Warmwas-
sertemperatur sollte dagegen um 10°C
hoéher sein als die gewlinschte Tempera-
tur, die am Mischventil eingestellt wird.

Wenn der Druck hoéher als 5 bar ist, ist
der Einbau eines Druckminderers vor
dem Wassermischer erforderlich.

Wasser ablassen - folgen Sie den An-
weisungen, die in der Bedienungsanle-
itung des Thermostatventils enthalten
sind.

Reinigung - Gehen Sie nach der Bedie-
nungsanleitung vor.

Badausstattung - Die Badausstattung
ist aus hochwertigen Materialien herge-
stellt. Schitten Sie kochendes oder sehr
heiles Wasser nicht auf die Badarma-
turen, weil dies zu einer Materialverfor-
mung fihren kann.

Kunststoffe durfen mit sehr milden Re-
inigungsmitteln und lauwarmem Wasser
gereinigt werden.
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Duschkabinen und sanitare Einrichtun-
gen sollten mit Reinigungsmitteln und
warmem Wasser gereinigt werden. Ver-
wenden Sie niemals scheuernde Reini-
gungsmittel.

Armaturen - Diese Art der Ausristung
ist aus hochwertigen Materialien ausge-
fuhrt und fur die Reinigung durfen keine
Scheuermittel und keine atzenden Sub-
stanzen verwendet werden.

Kiiche - Kichenarbeitsplatten, Spiile,
Abtropfflache, andere Oberflachen der
Klchenausstattung sollten nur mit war-
mem Wasser mit Reinigungsmitteln
gereinigt werden, wenn der Gerateher-
steller keine anderen Reinigungsmittel
in der Bedienungsanleitung vorsieht. Es
durfen keine Scheuermittel, Drahtbur-
sten und Drahtlappen sowie Schwam-
me mit Drahten verwendet werden. Der
Backofen sollte in Ubereinstimmung mit
den Hinweisen in der Bedienungsanle-
itung des Herstellers gereinigt werden.

Ausstattung und Komponenten an-
derer Hersteller - Bevor Sie die zusat-
zliche Ausstattung benutzen, lesen Sie
eine gesonderte Bedienungsanleitung
des Herstellers mit Verstandnis, wo die
Funktionen der Gerate beschrieben und
aufgefuhrt sind.

Wichtig!!!

Die meisten Gerate, die in Ihrem Mo-
bilheim installiert sind, haben ihre eige-
ne Bedienungsanleitung, die in Form
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eines Flugblattes durch den Hersteller
des jeweiligen Gerates zur Verfigung
gestellt wird, das entweder dem Geréat
beigefugt ist oder ins Gerat in lhrem Mo-
bilheim eingelegt ist. Wenn Sie die Be-
dienungsanleitung nicht finden kénnen,
setzen Sie sich mit dem Verwalter des
Campingplatzes/Parks oder dem Liefe-
ranten/Verkaufer lhres Mobilheimes in
Verbindung.

5. Polster und Beschlage
Pflege der Polsterstoffe

Reinigung - Staub, Schmutz, Sand,
Kies kénnen die Farbe und die Festig-
keit lhrer Polsterung beeintrachtigen,
deshalb sollten in regelmaligen Zeitab-
standen entfernt werden. Staub wird oft
aus Mobeln entfernt, weil die Partikel
sind mit dem bloRen Auge sichtbar sind,
aber vergessen Sie nicht, dass die gle-
ichen Staubmengen auf den Polsterun-
gen absetzen, wo sie nicht sichtbar sind.
Achten Sie darauf, wenn Sie lhre Mébel
absaugen oder bursten.

Flecken und Wasserschaden - Be-
handeln Sie immer die Flecken sofort,
entfernen Sie die Rickstande mit Ma-
teriallappen oder Papierhandtuch. Die
Reinigungsmethoden variieren je nach
der Art des Materials.

Falten - an allen Polsterungen entste-
hen Falten, insbesondere auf den Riic-
kenlehnen und Sitzkissen. Dies ist kein

Mangel, aber eine natirliche Eigen-
schaft, die keinen Einfluss auf die Quali-
tat des Materials hat.

Wir empfehlen lhnen, die Polstermate-
rialien nicht zu waschen, im Zweifelsfall
bitten Sie einen Fachmann um Rat.

Warme und Licht - Setzen Sie lhre
Mobel nie einem direkten Kontakt mit
Warmequellen aus. Stellen Sie die
Mobel nicht unter direkter Einwirkung
von Licht, da die Farben der Mdbel ver-
blassen kdnnen.

Teppichboden - Jedes geeignete Tep-
pichreinigungsmittel kann verwendet
werden, aber wir empfehlen, dass nicht
zu viel Wasser bei der Reinigung ver-
wendet wird.

6. Mobel

Nach dem Transport und der waage-
rechten Aufstellung des Mobilheimes
sollten Scharniere und Mébelbeschlage
gemal der Bedienungsanleitung von
einer qualifizierten Person durchgefuhrt
werden.

Fir die Mdbelreinigung kdnnen wir be-
stimmte Reinigungsmittel mit Zerstau-
ber und hochwertige Ole fiir Mébel ver-
wenden.

Es wird empfohlen, Mobelgriffe, Schar-
niere und Fidhrungen sauber zu halten.
Schmieren Sie sie daruber hinaus mit



solchen Substanzen wie z.B.: milde
Milch, Ole, Fette, Vaseline.

7. Sicherung lhres Mobilheimes
und Anwesens

Tiiren und Fenster - SchlieRen Sie im-
mer die Tlren und Fenster, wenn Sie
das Mobilheim sogar fir einen Moment
verlassen. Denken Sie Uber den Einbau
von zusatzlichen Verschlissen nach.
Stellen Sie sicher, dass wahrend lhres
Aufenthalts im Mobilheim keine Notaus-
gange versperrt oder durch Mdbel bloc-
kiert sind.

Gasflaschen - Bewahren Sie die Gas-
flaschen fixiert am Fahrwerk |hres Mo-
bilheimes auf. Verwenden Sie immer
Vorhangeschlésser oder Verschlisse
mit guter Qualitat.

Lichter und Alarme - viele Gerate, die
auf dem Markt erhéltlich sind, kénnen
mit Batterie oder Strom eingespeist
werden. Licht, das in der Nacht im Mo-
bilheim eingeschaltet ist, weist darauf
hin, dass jemand im Haus anwesend ist.
Automatische Lichter, die nach Damme-
rung eingeschaltet werden, kénnen po-
tentielle Diebe abschrecken. Setzen Sie
sich mit dem Verwalter des Parks oder
mit dem Verkaufer der Mobilhduser zur
Unterstltzung in Bezug auf Alarmanla-
gen in Verbindung.

Es ist eine gute Idee, die Einrichtungen
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in lhrem Mobilheim mit Postleitzahl und
Hausnummer zu versehen, das hilft der
Polizei die Besitzer der gestohlenen
Sachen einfacher zu identifizieren. Die
Bekanntgabe der Tatsache, dass das
Mobilheim gekennzeichnet ist, kann po-
tenzielle Diebe abschrecken.

Kimmern Sie sich um sich selbst und
lhre Angehorigen auf den Campingplatz
und stellen Sie sicher, dass alle ihre Au-
gen weit offen haben und auf etwas Ver-
dachtiges reagieren.

Alle verdachtigen Vorfélle sind bei der
Polizei oder beim Betreiber des Cam-
pingparks zu melden.

Mobilheime auf Campingplatzen sind
durch Einbruchsversuche nicht nur im
Sommer gefahrdet, so empfehlen wir
VorsichtsmaRnahmen auch im Winter
zu treffen.

Wenn Sie das Mobilheim unbewohnt
lassen, treffen Sie entsprechende Vor-
sichtsmaflnahmen und nehmen Sie alle
wertvollen und tragbare Gegenstande
mit.

In Bezug auf Vorbeugungsmafinahmen
gegen Verbrechen setzen Sie sich mit
dem Betreiber des Campingplatzes oder
der Polizei in Verbindung.
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8. Justierung der Eingangstiiren

und Fenster

Das Mobilheim muss nach dem Trans-
port durch ein qualifiziertes Montagete-
am gegrindet und waagerecht aufge-
stellt werden. Danach sollten Scharniere
und Moébelbeschlage gemaf der Bedie-
nungsanleitung von einer qualifizierten
Person justiert werden. Die Tiren und
Fenster kénnen Anpassung und Fluch-
tung erfordern. Die Schlésser und Schar-
niere sollten optimal angepasst werden.
Die Justierung ist richtig und erfolgreich
durchgefiihrt worden, wenn alle bewe-
glichen Flugel der Haustiren, Fenster
und Innentlren problemlos geschlossen
und gedffnet werden kdnnen.

Die Haustir wird in zwei Ebenen (sen-
krecht und waagerecht) eingestellt und
die Schlosszunge wird am Aufienrah-
men justiert. Fir die Justierung ver-
wenden wir Inbusschlissel mit einem
geeigneten Durchmesser. Die Justier-
stellen sind in den nachstehenden Bil-
dern dargestellt.

Waagerechte Justierung der Scharniere der Hau-
stiir - Inbusschl lssel . Waagerechte Justierung
der Scharniere der Haustiir - Inbusschl lissel .

Senkrechte Justierung der Scharniere der Hau-
stir - Inbusschl lissel .

it
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Waagerechte Justierung der Zunge des Eingang-
stiirschl osses - Kreuzschl itzschraubendreher

Die Justierung der Fenster erfolgt nach
der Ausrichtung des Mobilheimes unter
Verwendung eines Inbusschlissels mit
entsprechender GroRe. Die Justierstel-
len sind in den nachstehenden Bildern
dargestellt.

Senkrechte Justierung des Fensters - Inbus-

schl issel .



Waagerechte Justierung des Fensterfliigels
(unten) - Inbusschl lissel

Waagerechte Justierung des Fensterfliigels (oben)
- Inbusschl tssel
Die in den Mobilhdusern der Firma LARK
eingebauten Fenster werden nach den
neuesten Technologien hergestellt, die
ihre Dichtigkeit einstellen lassen. Die-
se Einstellung lasst weniger oder mehr
Luft von auflen durch die Dichtungen
am Fensterfligel einstrdmen. In der
warmen Jahreszeit ist es angezeigt, die
Fenster undicht zu machen - d.h. den
Druck der Dichtungen am Aufenrah-
men (durch Drehen der exzentrischen
Einstellschraube im Uhrzeigersinn) zu
verringern. In der kalten Jahreszeit ist
es angezeigt, die Fenster dichter zu ma-
chen - d.h. den Druck der Dichtungen
am Auflenrahmen (durch Drehen der
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exzentrischen Einstellschraube gegen
den Uhrzeigersinn) zu erhéhen.
Die Anordnung der exzentrischen Ein-

stellschraube ist im nachstehenden Bild

dargestellt.

Fensterfliigel dichtgemacht (Werkeinstellung) - In-
busschl iissel

9. Innentiiren und deren Justie-
rung

Die Flugel der Innentiren, die in den Mo-
bilhdusern der Firma LARK eingebaut
sind, kdnnen eine Hoéhenverstellung er-
fordern. Um die Reibung des Turfligels
Uber den PVC-Bodenbelag oder das
Hangenbleiben des Fligels am oberen
Rand des Turrahmens zu verhindern,
sollte der Flugel gegentber dem Turrah-
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men entsprechend eingestellt werden.
Die Justierung erfolgt mit einem Inbus-
schlissel der richtigen Grofle an den
Scharnieren zwischen dem Rahmen und
dem Turfligel - siehe das Bild unten

1
|
l l

Héhenverstel | ung der Innentiir - Inbusschl lissel .

10. PVC-Bodenbelag

PVC-Bodenbelag auf dem FuBRboden
- Entsprechende Instandhaltung des
FuRbodens verhindert Materialschaden,
verlangert die Lebensdauer und lasst
das Aussehen jahrelang beibehalten.
Saugen Sie zuerst Staub und kehren
Sie die Oberflachen aus, bevor Sie mit
der Nassreinigung beginnen. Vinylfu-
Rbdden reinigen wir in der Regel nur
mit warmem Wasser. Sie kénnen auch
eine bestimmte Reinigungsflissigkeit
fur PVC-FuRRbdden verwenden.

IEs besteht ein Risiko der Verfarbung

des PVC-Bodenbelags durch von au-

Ren eingebrachte Verschmutzungen, es

sei denn, dass er regelmaRig gereinigt

wird.

* Vermeiden Sie die Verwendung von
Wachs- und Poliermitteln zur Reini-

gung von PVC-Bodenbelagen.

*  Verwenden Sie keine Gummischit-
zer auf den Tisch- und Stuhlbeinen
- setzen Sie Kunststoff- oder Filz-
schitzer ein.

* Legen Sie harte Unterlagen unter
die FuRe von schweren Mdbelstiic-
ken, um Verformungen oder Durch-
briche des PVC-Bodenbelags zu
vermeiden.

* Manche Materialien oder Farbstoffe
(Teer, Ol, Farbe, Wachs, Tusche aus
dem Kugelschreiber oder Marker)
kénnen unterhalb der Deckschicht
des PVC-Bodenbelags durchdrin-
gen und nicht entfernbar werden.
Vermeiden Sie daher die Verwen-
dung von stark farbenden Substan-
zen auf dem FuRbodenbelag.

* Naturliches oder sehr starkes Kun-
stlicht kann Verfarbung (Verblassen)
der FulRbodenbelage verursachen.

*  Verwenden Sie Wischer ohne Gum-
miunterlage in den von aufen fuh-
renden Fluren. Damit schiitzen Sie
den PVC-Bodenbelag vor Abrieb
und Kratzern, die durch Sand und an
Schuhsohlen anhaftende Schmutz-
partikel verursacht werden.

RegelmaRige Wartung des PVC-Boden-
belags:

Taglich - Reinigen Sie den Bodenbelag
mit einer weichen Birste oder benutzen
Sie einen Staubsauger.

Waochentlich - Reinigen Sie den PVC-
Bodenbelag mit einem weichen Lappen
oder Mopp mit einem neutralen Reini-



gungsmittel, das in warmem Wasser au-
fgelOst ist.

11. Wartung der Innenraume
des Mobilheimes

Sie sollten die Ansammlung von Feuch-
tigkeit auf Mdbeln verhindern, da dies
unvermeidlich zu Schaden fuhrt, die
nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
Prifen Sie die Innenwéande sowie die
Méobelfronten und -platten regelmafig
auf Ansammlung von Feuchtigkeit und
Anschwellung.

Reinigung

Reinigen Sie die Innenwandplatten,
Méobelfronten und -platten mit einem
weichen, feuchten Tuch unter Verwen-
dung einer kleinen Menge von neutralen
Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ke-
ine aggressiven chlor- und natriumhypo-
chlorithaltigen Chemikalien - sie kbnnen
den Plattenschliff vernichten. Wischen
Sie sie mit einem Papiertuch oder einem
Leinen- oder Baumwolllappen trocken
ab.

Oberflaichenschutz WARNUNG:
Verwenden Sie niemals scharfe Kan-
ten (Messer, Scheren) direkt auf dem
Klchenarbeitsblatt oder an anderen
Elementen der Wande oder Maobel.
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12. Elektrische Anlage

Legen Sie mit dem Verwalter des Objek-
tes (Park, Campingplatz, Parzelle) eine
mogliche Stromanschlussart und die fir
Sie verfugbare Leistung fest. Wenn die
Leistung des Stromanschlusses aus ir-
gendeinem Grund begrenzt ist, verzich-
ten Sie auf die Benutzung aller Gerate
mit hoher Stromaufnahme oder schalten
Sie sie nicht gleichzeitig ein.

“Fehlerstromschutzschalter” (RCCB
- Bezeichnung in Englisch Residual
Current Circuit Breaker) (RCD - Beze-
ichnung in Englisch Residual Current
Device) dient als Netztrennschalter in
lhrem Mobilheim. Er funktioniert gleich-
zeitig als Sicherheitsschalter. Dies ist
eine Sicherheitseinrichtung, die ausge-
legt ist, um gegen elektrischen Schlag
zu schiitzen, der sich aus Stérung eines
fehlerhaften Gerates oder Stromausfall
im Mobilheim mit Ableitung von elektri-
schen Stromen in das Erdreich (Erdung)
ergeben kann.

Der ,Fehlerstromschutzschalter” wur-
de im Werk fiir den bestimmten Betrieb
getestet. Der Fehlerstromschutzschalter
sollte regelmalfig Uberprift werden. Es
ist moglich, dass er mit einer Option des
automatischen Selbsttests versehen ist.

Schalten Sie den Fehlerstromschutz-
schalter nach dem Stromanschluss in
Stellung ,EINGESCHALTET* um.

Driicken Sie die Testtaste der Einrich-
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tung, die mit dem Buchstaben T geken-
nzeichnet ist. Wenn die elektrische An-
lage einwandfrei funktioniert, sollte nach
Driicken der Testtaste die Stromversor-
gung ausgeschaltet werden. Danach
sollten Sie den Fehlerstromschutzschal-
ter wieder einschalten.

Wenn nach Driicken der Taste mit dem
Buchstaben T (Test) die Stromversor-
gung nicht ausgeschaltet wird, bedeutet
dies, dass der Fehlerstromschutzschal-
ter fehlerhaft funktioniert und ersetzt
werden soll. Lassen Sie den Fehler-
stromschutzschalter ersetzen.

Beauftragen Sie einen qualifizierten
Elektriker mit periodischen Inspektionen
und Prifungen der elektrischen Anlage
des Mobilheimes mindestens einmal im
Jahr.

13. Gasanlage

Lassen Sie Gasanlagen und Gasan-
schlisse von fachkundigen Installa-
teuren mit entsprechenden Messwerk-
zeugen mindestens einmal im Jahr
Uberprifen.

Wechsel der Gasflasche mit Fliissig-

gas

Leiten Sie alle nachstehend genannten

Schritte ein, um maximale Sicherheit zu

gewabhrleisten.

1. Machen Sie alle Quellen von offe-
nen Flammen (Kerzen, Zigaretten,

andere Quellen von offenem Feuer
und elektrische Heizung) vor dem
Wechsel der Gasflasche aus.

2. Stellen Sie sicher, dass die Ventile
der zu wechselnden Gasflasche zu-
gedreht sind, bevor Sie die Schlau-
che und das Ventil trennen oder die
Sicherungen der vollen Gasflasche
entfernen. Vergessen Sie nicht,
dass das Anschlussgewinde der
Gasanlage linksgangig ist!)

3. Stellen Sie sicher, dass die Ersat-
zgasflasche den Anschlissen der
Gasanlage im Mobilheim entspricht.

Ziehen Sie die Ventile an die Anschlis-
se mit entsprechender Kraft an. Bei
Gasleckage an einer Gasanlage ist das
Gas sehr gut zu spiiren. Wenn Sie nach
Wechsel der Gasflasche und Offnen des
Ventils den Verdacht auf eine Gaslecka-
ge haben, flihren Sie eine Priifung auf
Dichtigkeit durch Anwendung von Se-
ifenwasser durch. Tragen Sie das Se-
ifenwasser auf die Verbindungen mit
einem weichen Pinsel auf. Bei Gaslec-
kagen werden Luftblasen gebildet, die
deutlich auf die Gasleckstelle hinweisen.
Wenn Sie eine Leckage feststellen, dre-
hen Sie SOFORT das Gasflaschenventil
zu und bellften Sie praventiv die Innen-
raume des Mobilheimes. Versuchen Sie
die Leckage durch Anziehen der Venti-
lanschlisse und Uberpriifung der Dich-
tungen zu beseitigen, und wenn es nicht
hilft, ziehen Sie qualifizierte Personen
zur Hilfe hinzu.

Uberpriifen Sie die flexiblen Verbindun-



gen (Schlauche) regelmallig (vorzug-
sweise bei jedem Wechsel der Gas-
flasche) und ersetzen Sie sie, sobald
Sie Anzeichen von Verschlei} (Risse,
Bruiche, Aufspaltungen) bemerken. Stel-
len Sie nach dem Wechsel der Schlau-
che sicher, dass die Verbindungen mit
ausreichender Kraft verschraubt sind
und keine Leckagen auftreten.

Warnung:

VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OF-
FENE FLAMME ZUR PRUFUNG VON
MOGLICHEN GASLECKAGEN AN
DER GASANLAGE! Bei einer solchen
Handlungsweise besteht Lebensge-
fahr und das Mobilheim koénnte ze-
rstort werden.

Die Gasflaschenventile unterscheiden
sich voneinander je nach der Art der
Gasflasche und ihrer Anwendung. Stel-
len Sie sicher, dass Sie eine Gasflasche
verwenden, deren Betriebsdruck, An-
schlussventile und Kapazitat den An-
weisungen des Herstellers entsprechen
und der maximale Betriebsdruck den fur
die Gasanlage zulassigen Druck nicht
Uberschreitet. Wenn sich Ihre Gasfla-
sche von der vorgeschriebenen Gas-
flasche unterscheidet, verwenden Sie
einen Druckregler und Nippel mit einer
entsprechenden GroRe.

Wenn Sie die Gasanlage an die Gas-
flasche Uber einen Druckregler oder
ein anderes Systemgerat anschlielen,
stellen Sie sicher, dass der Zustand der
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weichen und harten Dichtungen (Metall-
und Kugeldichtungen) genug gut ist, um
eine dichte Verbindung innerhalb der
Gasanlage herzustellen. Die Dichtungen
kdnnen nicht beschadigt, verschmutzt
sein und mussen auf der Oberflache gut
anliegen. Uberpriifen Sie den Zustand
von Sitzflachen, Gewinden und Muttern
der starren Verbindungen (Metallverbin-
dungen). Verwenden Sie niemals be-
schadigte Muffen und Nippel an der
Gasanlage.

An den Stellen, wo fiir das Anziehen der
Ventile ein Schlissel eingesetzt wird,
verwenden Sie den Schlissel mit ent-
sprechender Grof3e! Ein Schllssel mit
einer nicht entsprechenden Grofie kann
die Ventilmutter zerstéren. Verwenden
Sie an den Stellen, wo selbst abdichten-
de Ventile an der Gasflasche eingebaut
sind, keine Werkzeuge und folgen Sie
beim Anschluss den Hinweisen in der
Bedienungsanleitung, die durch den
Hersteller der Gasflasche mitgeliefert
wurde.

Gasleckage aus der Gasanlage

Alle Gasleckagen aus der Gasanlage

des Mobilheimes sind duRerst gefahrlich

und mussen mit grofdter Aufmerksam-

keit behandelt werden und Stdrungen

sind unter Einhaltung der nachstehend

genannten SicherheitsmaRnahmen zu

beheben.

* Wenn Sie eine Gasleckage aus der
Gasanlage verdachtigen, schlieRen
Sie sofort die Gaszufuhr, indem Sie
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den Ventilhahn an der Gasflasche
oder das Eingangsventil an der Erd-
gasleitung zudrehen.

+ Schalten Sie keine elektrischen Ge-
rate, Umschalter, Leistungsschalter
und keine Beleuchtung ein!

« Offnen Sie alle Fenster und Tiiren
in Threm Mobilheim, dass das an-
gesammelte Gas entweichen kann,
bevor es eine gefahrliche Konzen-
tration (Explosionsgefahr) erreicht.

» Starker und unangenehmer Gas-
geruch lasst die Leckage ungefahr
orten. Uberpriifen Sie, ob sich das
Gas nicht aus den eingeschalteten
und nicht brennenden Quellen (z.B.
Kochherd mit einem aufgedrehten
Hahn und ohne Flamme) verfllich-
tigt.

+  Wenn Sie allein nicht imstande sind,
die Leckage zu orten und zu bese-
itigen, ziehen Sie qualifizierte Fach-
krafte hinzu.

Wenn die Gasleckage nicht behoben
werden kann, sichern Sie die Gasfla-
sche, indem Sie ihren Hauptventilhahn
zudrehen oder schliel3en Sie das Haup-
tventil an der Erdgasleitung, entfernen
Sie die Gasflasche von der Anbrin-
gungsstelle unter lnrem Mobilheim, stel-
len Sie sie an einem sicheren Ort weit
von Bodenvertiefungen und Brennpunk-
ten (Warmequellen, Quelle des offenen
Feuers) entfernt.

Warnung:

Verdecken Sie nie die Luftungsoff-
nungen und Liiftungsgitter

14. Vorbereitung fiir den Winter
und einen langeren Stillstand

Diese Empfehlungen dienen zur ent-
sprechenden Vorbereitung des Mobilhe-
imes fur eine langere Stillstandszeit und
fur niedrige Temperaturen.

 Drehen Sie den Ventilhahn der
Gasflasche zu und trennen Sie den
Druckregler und die Schlauche. Be-
wahren Sie die Schlauche und den
Druckregler im Mobilheim auf.

+ Stellen Sie sicher, dass die au-
foewahrten  Gasschlauche  vor
Schmutz, Insekten und Nagetieren
geschutzt sind. (Wickeln Sie die
Stutzen mit Folie um und ziehen Sie
eine Schlauchschelle zu).

* Drehen Sie das Hauptwasserventil
an der Versorgungsleitung zu.

* Trennen Sie den Wasseranschluss
an der Versorgungsleitung (unter
dem Mobilheim).

« Offnen Sie alle Wasserhdhne, um
das Austreten des Wassers an der
tiefsten Stelle der Anlage zu er-
moglichen.

* Lassen Sie das Wasser aus dem
Durchlauferhitzer oder Warmwas-
serspeicher gemall den Anweisun-
gen des Herstellers (als Anlage zu
diesem Handbuch) ab.

* Lassen Sie das Wasser in jeder To-
ilette mehrmals ab.

» Thermostatische Armaturen bendti-
gen einen besonderen Schutz ge-
gen Frost, daher mussen sie abge-



baut werden oder das Wasser muss
aus ihnen vollstandig entfernt wer-
den. Lesen Sie den Abschnitt Gber
die thermostatische Armatur oder
die mitgelieferte Bedienungsanle-
itung.

 Sobald Sie das Wasser aus der
Anlage vollstandig entfernt haben,
schlieRen Sie die Hahne in den Bat-
terien, sichern Sie die Abfliisse und
den Wasseranschluss des Mobilhe-
imes.

Kiihl- und Gefrierschrank

» Schalten Sie denleeren Kiihlschrank
aus und lassen ihn auftauen. Entfer-
nen Sie die Wasserriickstande im
Kihl- und Gefrierschrank.

« Offnen Sie die Gefrierschranktir
und im kleinen Kihlschrank mit Ge-
frierfach die Aulen- und Innentlr
des Gefrierschranks. Beliiftung des
Innenraums ist das Ziel.

Geschirrspiiler/Waschmaschine
Wenn Sie im Mobilheim ein Geschirr-
spuler oder eine Waschmaschine einge-
baut ist, sollten Sie sie vor Auswirkun-
gen der niedrigen Temperatur sichern,
indem Sie die folgenden Tipps in An-
spruch nehmen:

» Schalten Sie Stromversorgung ab.

* Drehen Sie die Wasserventile zu
und drehen Sie den Wasserzufihr-
schlauch von den Wasserhahnen
ab.

+ Entfernen Sie das Wasser aus den
Schlauchen, indem Sie eine Schis-
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sel unterstellen.
* Nach dem Entleeren des Wassers
schlieBen Sie den Zulaufschlauch
wieder an das Ventil an.

Dies gilt nur fir Geschirrsplilmaschinen -
nach Trennen der Stromversorgung und
Entleeren des Zulaufschlauchs miissen
Sie den Filterdeckel in der Spulmaschine
abschrauben und mit einem Schwamm
(oder saugfahigen Tuch) das darin ver-
bleibende Wasser austrocknen.

Dies gilt nur fur Waschmaschinen -
Trocknen Sie die Pumpe der Waschma-
schine, indem Sie den Filter entfernen.
Uberpriifen Sie in der beigefiigten Be-
dienungsanleitung der Waschmaschine,
wie dies richtig zu tun ist.

Schutten Sie ein Frostschutzmittel (oder
normales Salz) in alle Abflisse, Bode-
neinlaufe, Toiletten, aber vermeiden Sie
den Kontakt dieser Stoffe mit Elementen
aus Metall und entfernen Sie alle verble-
ibenden Rickstande dieser Substanzen.
Wir empfehlen, zu diesem Zweck einen
kleinen Trichter zu verwenden.

Schalten Sie alle Gerate ab und ziehen
Sie alle an die Stromversorgung ange-
schlossenen Stecker der Gerate (ziehen
Sie auch den Fernsehstecker), stellen
Sie den Stromhauptschalter auf ,AUS”
ein.

Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem
Mobilheim. Saugen Sie sorgfaltig alle
Teppiche, um Nahrungsreste vom Fu-
Rboden zu entfernen.

Entleeren Sie lIhren Staubsauger und/
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oder setzen Sie einen neuen Sack ein.

Entleeren Sie die Splle in der Kiche
aus allen Resten und waschen Sie sie
grundlich.

Schmieren Sie alle Elemente, die dies
erfordern (siehe Bedienungsanleitung).

Reinigen Sie alle Dachrinnen und Fal-
Irohre, den freien Fluss des Wassers
vom Dach nicht zu blockieren.

Reinigen Sie die Aulenwande des Mo-
bilheimes.

SchlieBen und verriegeln Sie alle Fen-
ster (einschlielllich Dachfenster, falls
eingebaut) und stellen Sie sicher, dass
keiner der Vorhange und keine der Gar-
dinen eingeklemmt wurde und dass sie
frei hangen kénnen.

Bewahren Sie weiche Textilien und ge-
polsterte Produkte am besten aulerhalb
des Mobilheimes auf. Wenn dies nicht
moglich ist, stellen Sie sicher, dass sie
in einer solchen Weise angeordnet sind,
dass ein freier Luftdurchfluss ringsum
sichergestellt ist, um fauligen Geruch zu
vermeiden.

Sichern Sie alle Ausgange ab. Manche
Personen lassen Luftentfeuchter oder
Feuchtigkeit absorbierende Mittel fur
den Winter im Mobilheim. Uberschiis-
sige Feuchtigkeit kann zu Schimmel-
belagen fuhren, so ist es angezeigt,
Feuchtigkeitsaufnehmer im Mobilheim
unterzubringen.

Stellen Sie sicher, dass alle im Mobilhe-

im eingebauten Luftungspunkte (hoch
und niedrig angeordnet) durch Mobel,
Gerate nicht versperrt und durchlassig
sind.

Zentralheizung - Lassen Sie die Fliis-
sigkeiten aus der Zentralheizung
nicht ab - dies ist ein geschlossenes
System mit einem geeigneten Frost-
schutzmittel im Kreislauf.

WARNLISTE:

e Priifen Sie die Gasschlauche regel-
maRig auf Schaden und ersetzen
Sie sie bei Bedarf und immer vor
Ablauf des an den Schlauchen be-
stimmten Zulassungsdatums durch
neue zugelassene Schlauche.

* Bringen Sie einen zugelassenen
tragbaren Pulverfeuerldscher oder
einen die Anforderungen der Norm
EN 3-7 erfullenden Feuerldéscher mit
dem Inhalt von mindestens 1 kg in
der Nahe des Haupteingangs sowie
eine Ldschdecke in der Nahe der
Kochplatte an und machen Sie sich
mit der Bedienungsanleitung der
Feuerldscher und der ortlichen Or-
ganisation der Feuerwehr vertraut.

* Verwenden Sie keine anderen Ge-
rate fur die Heizung als elektrische
Heizkorper wegen Feuer- oder Er-
stickungsgefahr.

e Erlauben Sie nicht, dass ungelern-
te Personen die elektrische Anlage
oder die Flissiggasanlage und die
Ausrustung im Mobilheim modifizie-



ren.

¢ Verhindern Sie die iibermaRige
Dachbelastung durch Schnee, in-
dem Sie liberschiissigen Schnee
entfernen. Die Belastung von 1
m2 des Dachs von mehr als 150
kg ?? (Dicke des Neuschnees von
Uber 50 cm, Nassschnee von 30
cm, Tauschnee von 20 cm) kann
die Beschadigung oder Verformung
der Konstruktion des Mobilheimes
verursachen. Bei einer Schneedec-
ke, die als die angenommene Trag-
fahigkeit des Dachs schwerer ist,
sind entsprechende Vorkehrungen
zu treffen, um die Uberschissige
Schneedecke vom Dach des Mobil-
heimes unverzuglich zu entfernen.

15. Terrassen

Terrassen sind keine standardmafige
Ausstattung des Mobilheimes (mit Au-
snahme von einigen Modellen). Wenn
Sie zusammen mit Ihrem Mobilheim
eine Terrasse in der Fabrik LARK bestellt
haben, wird sie mit der Spezifikation
Ubereinstimmen und an lhr Mobilheim
angepasst sein. Je nach lhrem Auftrag
wird sie aus natlrlichen Materialien oder
vorgefertigten Verbundwerkstoffen her-
gestellt.

Die Terrasse sollte auf einem entwas-
serten, befestigten und gegen Uber-
wachsen isolierten Boden aufgestellt
werden. Dann sollte sie waagerecht aus-
gerichtet werden und alle mitgelieferten
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Teile und Sicherheitseinrichtungen sind
einzubauen. Einige Terrassen konnen
aus Materialien hergestellt werden, die
regelmalige Pflegemalinahmen und
Schutzvorkehrungen erfordern. Der Ter-
rasse wird eine Anleitung fur Holzpflege
und Erneuerung der Holzschutzschicht
beigefligt. Fir den Fall, dass lhre Ter-
rasse aus Verbundwerkstoffen herge-
stellt ist, ist ihre Pflege und Wartung auf
periodische Reinigung mit einem Hoch-
druckreiniger beschrankt.

Wir empfehlen Ihnen, die in der Fabrik
LARK eingekaufte Terrasse vom Mon-
tageteam des Handlers, bei dem Sie
Mobilheim gekauft haben, einbauen zu
lassen.

Wenn die Terrasse von einer externen
Firma geliefert wird, stellen Sie sicher,
dass die Terrasse dauerhaft mit dem
Boden verbunden und richtig montiert
ist sowie mit dem Mobilheim nicht in
Berihrung kommt, weil zwischen der
Terrasse und dem Mobilheim eine ent-
sprechende Arbeitsfuge herzustellen ist,
um Schaden an der Fassade des Mobil-
heimes zu vermeiden.

Wenn Sie Zweifel an der Art, dem Typ
oder Hersteller der Terrasse haben, set-
zen Sie sich mit Ihrem Handler in Ver-
bindung, der lhnen ausfuhrliche Infor-
mationen zu diesem Thema erteilt.
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16. Verzeichnis der Abbildun-
gen in der Beilage zur Bedie-
nungsanleitung

Im Hinblick auf die Menge der von
LARK angebotenen Modelle, ist es nicht
moglich, alle fir die Nutzung des Mobil-
heimes erforderlichen Schemas, Zeich-
nungen und Plane diesem Handbuch
beizufligen. Daher wird jedem Mobilhe-
im eine Beilage mit allen notwendigen
Unterlagen beigeflgt.

Hierzu gehoren:

1. Hauptansicht mit Abmessungen,
Anordnung  der  Notausgange,
Luftungsschema, einschlieRlich der
Anordnung der Luftungséffnungen,
Belastungsklasse durch Schnee,
Klassifizierung der Warmedam-
mung und Heizung

2. Fassadenansicht

3. Schema der elektrischen Anlage mit
Sicherungen

4. Schema der Gas- und Heizungsan-
lage

5. Anschlussplan fur Trinkwasser und
Abwasserableitung

6. Installationsdiagramm mit Sicherhe-
itsfunktionen



karta rejestracji domu
mobilnego

Ta karta ma by¢ wystana do Dystrybutora Fabryki Lark Lark Leisure Homes
Sp. z 0. 0. do 7 dni od daty zakupu (dostarczenia domu).

This card be returned to the Distribution Partner of Lark Leisure Homes Ltd.,
within 7 days of the date of purchase

Diese Registrierungskarte muss dem Héandler der Fabrik Lark Lark Leisure
Homes Sp. z o. 0., von dem das Mobilheim gekauft wurde, binnen 7 Tagen
nach Erwerb vorgelegt werden.
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